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Tausta 
 
Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien 
väliselle alueelle. Tätä tarkoitusta varten Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö on 
valmistanut melumallin Ruskontien, Hervannanvaltaväylän ja tulevien 
asuinkatujen aiheuttamasta tieliikennemelusta kyseiselle alueelle. 
 
 
Melulaskennat 
 
Melulaskennat on suoritettu Novapoint Noise -ohjelmistolla, mikä perustuu 
yhteispohjoismaiseen tiemelun laskentamalliin. 
 
Mallissa on käytetty kymmentä melulähdettä, kuutta katua joista osa on jaettu 
eri sektoreihin. Jaottelu on esitetty oheisessa kuvassa. 
 
Kuva 1: Melulähteet (kadut) 

 
  
Näille kaduille on käytetty seuraavia liikenneasetuksia: 
 
Taulukko 1: Melulähteet (kadut) ja niiden liikenneasetukset 
ID katu liikennemäärä 

vuorokaudessa
raskaan 
liikenteen 
osuus 

nopeusrajoitus

1 pääkatu 7600 2 % 40 km/h 
2 pääkatu 5200 2 % 40 km/h 
3 pääkatu 3400 2 % 40 km/h 
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4 pääkatu 1400 2 % 40 km/h 
5 asuinkatu 1500 0 % 30 km/h 
6 asuinkatu 1400 0 % 30 km/h 
7 asuinkatu 1200 0 % 30 km/h 
8 Ruskontie 12000 5 % 60 km/h 
9 Ruskontie 10000 5 % 60 km/h 
10 Hervannan 

valtaväylä 
11500 5 % 60 km/h 

 
Taulukossa esitetyt liikennemäärät ovat arvioituja lukuja vuodelle 2030. Uusien 
katujen liikennemäärät on arvioitu kaava-alueen osa-alueiden asukasmäärien 
avulla hyödyntäen uunituoreen Ympäristöministeriön "Liikennetarpeen arviointi 
maankäytön suunnittelussa" -julkaisun (Suomen ympäristö 20/2008) 
matkatuotoslukuja. [1] Ruskontien ja Hervannan valtaväylän liikennemäärät on 
arvioitu Talli2005 -mallilla. 
Yömelun mallintamista varten on yöaikaisen (22.00-7.00) liikenteen 
arvioimiseksi käytetty oletusarvoa 8 % vuorokautisesta liikenteestä. 
 
Mallinnuksessa käytetyt laskentapisteet sijaitsevat +2,0 m korkeudella 
maanpinnasta. Laskentapisteitä käytettiin mallinnuksessa yhteensä 908.  
Melun oletetaan heijastuvan kerran rakennusten pinnoista. 
 
Mallinnukseen sisältyy päivä- ja yömelun mallinnukset. 
 
Mallia varten on laadittu maastomalli käyttäen Tampereen kaupungin 
karttarekisteriä. 
 
 
Ohjearvot 
 
Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992). 
Ohjearvoja sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri 
liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen 
lupamenettelyissä. [2] 
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Taulukko 2: Yleiset melutason ohjearvot [2] 

 

Melun A-painotettu 
keskiäänitaso 
(ekvivalenttitaso), LAeq, 
enintään 

 
Päivällä 
klo 7-22 

Yöllä 
klo 22-7 

Ulkona   
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä 
sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 45-50 dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet, virkistysalueet taajamien 
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB3) 

Sisällä   
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 
 
1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita 
ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 
 
 
Johtopäätökset 
 
Sekä päivä- että yömelun suhteen mallinnuksessa käytetyt rakennukset ja 
niiden piha-alueet ovat osittain yli em. asetuksen määrittelemien ohjearvojen 55 
dB ja 45 dB melutason ylittävällä alueella. 
 
Rakennusten sisätilojen melusuojelua varten rakenteiden ääneneristävyyteen 
on kiinnitettävä huomiota. Julkisivuille ulottuva ulkomelu vähennettynä 
ohjearvolla 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä ilmaisee tarvittavan seinän 
kokonaismelueristävyyden tarpeen, katso taulukko 3. 
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Taulukko 3: Rakennusten julkisivun ääneneristävyystarve 
Päivämelu Yömelu 

Rakennukseen 
rajoittuvan 
melu-
vyöhykkeen 
väri 

Melutaso 

Tarvittava 
rakennuksen 
julkisivun 
äänen-
eristävyys 

Rakennukseen 
rajoittuvan 
melu-
vyöhykkeen 
väri 

Melutaso 

Tarvittava 
rakennuksen 
julkisivun 
äänen-
eristävyys 

tummansininen alle 30 dB 0 dB tummansininen alle 30 dB 0 dB 
sininen 30 - 35 dB 0 dB sininen 30 - 35 dB 5 dB 
vaaleansininen 35 - 40 dB 5 dB vaaleansininen 35 - 40 dB 10 dB 
vihreä 40 - 45 dB 10 dB vihreä 40 - 45 dB 15 dB 
keltainen 45 - 50 dB 15 dB keltainen 45 - 50 dB 20 dB 
oranssi 50 - 55 dB 20 dB 
punainen 55 - 60 dB 25 dB 

ei tarvetta tässä kohteessa 

 
 
On otettava huomioon, että laskennassa ajoneuvojen nopeudeksi on määritelty 
nopeusrajoitusten mukaisesti. Mikäli tosiasialliset nopeudet ovatkin esimerkiksi 
Ruskontiellä 70 km/h 60 km/h sijasta, melu lisääntyy 1,8 dB, eli noin 
puolitoistakertaistuu.[3, sivu 23] 
 
Mallinnuksessa käytetyt liikennemäärät ovat arvioita nykyisestä 
liikennemäärästä. Mikäli liikennemäärä poikkeaa arvioidusta, meluvaikutus on 
liikennemäärän puolittuessa tai kaksinkertaistuessa noin -3 dB tai +3dB, 
vastaavasti.  



Tampereen kaupunki 
Suunnittelupalvelut 

Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö 
 
 
 

 
SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ 

 
Frenckellinaukio 2 E, PL 487, 33101 - Puh (03) 565 611  Fax (03) 5656 6549 

Lähteet 
 
[1] Kalenoja, Vihanti, Voltti, Korhonen ja Karasmaa: Liikennetarpeen 
 arviointi maankäytön suunnittelussa, Ympäristöministeriö, 11.8.2008, 
 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=291676&lan=fi
 
[2]  Melutason ohjearvot, Ympäristöministeriö, 26.2.2008, 
 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=8899&lan=fi
 
[3] Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa, LIME-
 työryhmän mietintö, Ympäristöministeriö, 15.6.2001, 48 sivua, ISSN 
 1238-7312 ja ISBN 951-37-3526-5. Saatavilla sähköisessä muodossa 
 (pdf):  http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=8771&lan=fi
 
 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=291676&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=8899&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=8771&lan=fi



