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ESIKOPIO 23.05.2022

kt

asf

lumitila

suunnittelualueen /tontin raja (2671 m2)

kivituhka (68 m2)

MERKINTÖJEN SELITYS

uusi rakennus (V 503 m2, IX 767 m2)

purettava rakennus

asfaltti (383 m2)

rakennuksen sisäänkäynti

poistettava puu (3 kpl)

viherkatto, sammal, kasvualustan paksuus 6-30 cm (155 m2)

perennat (170 m2)

istutettava lehtipuu, lehmus (3 kpl)

istutettava pieni hedelmäpuu (4 kpl)

istutettava kukkiva puu (2 kpl)

piharakennus, jossa viherkatto (maksaruohokatto)
kasvualustan paksuus 6-8 cm (251 m2)

TALVIKUNNOSSAPIDETTÄVÄT
ASFALTTIALUEET JA PELASTUSREITIT

hulevedet johdetaan hallitusti kasteluvedeksi asfalttipinnoilta istutusalueille

metriä

0
20

40

pensasrivit, matalat pensaat, monilajinen pensasistutus
(221 m2)

Tampereen kaupungin karttapalvelu Oskari

nurmikiveys (157 m2)

viljelylaatikko (2 m2/kpl)

KEINU

LEIKKIVÄLINE

LEIKKIVÄLINE

PELIKENTTÄ

KATTOTERASSI

viherkatto, niitty, kasvualustan paksuus 15-30 cm (206 m2)

asf

asf

asf

asf

kt

pöytäryhmä

sora tai turvahake sis. leikkialue (136 m2)

kattopuutarha (kattoterassin istutusaltaat) kasvualustan paksuus 20-100 cm (40 m2)

monivuotinen köynnös (13 kpl)

Pelastuspaikkojen sijainnit tarkentuvat rakennuksien
tarkemman suunnitelman mukaisesti

PERGOLA

Hulevettä voidaan viivyttää kasvillisuuden tarpeisiin kasvualustassa ja erilaisilla
kasvualustan alle asennettavilla materiaaleilla ja vettä keräävillä rakenteilla ja
-järjestelmillä.
Kansipihan istutusalueiden kasvualustojen vedenpidätyskykyä voidaan lisätä
esimerkiksi erilaisilla kiviaineksilla (laavakivi, hohkakivi), biohiilellä, polymeereilla
jne. (kts RT 85-11204)

(istutusaltaat upotetaan)

pelastuspaikka, pelastustie kääntösäteineen, ulottuma sivusuunnassa

Satakunnankadun puolisesta rakennuksesta omatoiminen

(puuta)

pelastautuminen parvekkeiden luukuista
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