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Tiivistelma

Tarkastelun kohteena oli Maisansalon alueella sijaitseva vanha, entinen Kunnallisko-
din mielisairaalarakennus. Rakennus on hirsirunkoinen, harjakattoinen rakennus ja ve-
sikatteena on tiilikate. Ulkoverhouksena on peiterimoitettu laudoitus. Rakennus on val-
mistunut vuonna 1926 ja rakennusta on peruskorjattu vuosina 1974 ja 1982. Raken-
nus on jaanyt kylmilleen 1980-luvun loppupuolella laajan jaatymisesta aiheutuneen ve-

sivahingon seurauksena.

Tarkastelun perusteella rakennus on rakennusteknisesti huonokuntoinen. Rakennuk-
sen vesikatto vuotaa ja vesikatto/ylapohjarakenteet ovat osin romahtaneet. Vesikaton
huonon kunnon seurauksena rakennuksen sisélle valuu sade- ja sulamisvesia. Ala-
pohjarakenteet ovat vaurioituneet laajamittaisesti vesivahingon ja kattovuotojen ai-
heuttamien sade- ja sulamisvesien seurauksena. Rakennuksessa sijaitsevat talotekni-

set jarjestelmat (LVIS) eivét ole kayttokelpoisia tai kunnostettavissa.

Mikali rakennus halutaan sailyttaa tai peruskorjata, tulee vesikatto suojata valiaikai-

sesti.

Peruskorjaushankkeeseen ryhdyttdessa tulee vesikatto-, ylapohja-, alapohjarakenteet
ja seinien ulko- seka sisdpuoliset verhoukset purkaa. Purkuvaiheen jalkeen arvioidaan
hirsirungon, ovien ja ikkunoiden kayttokelpoisuus erikseen. Talotekniset jarjestelmat ja
laitteet / kalusteet tulee uusia. Hormien kunto ja kayttokelpoisuus tulee erikseen selvit-

taa. Ennen purkutoimenpiteitd tulee selvittaa rakennuksen haitta-aineet.

Edella mainitut toimenpiteet huomioiden korjauskustannusten tason arvioidaan olevan

karkealla tasolla uudisrakentamisen verrattavaa suuruusluokkaa n 2 700 — 3 000 €/m?.

A-Insinddrit Suunnittelu Oy
p. 0207 911 888, www.ains.fi
Y-tunnus 0211382-6
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1.1 Kuntokatselmuskohde

Tutkimuksen kohde:
Osoite:

Tehtava:

Tyonumero:

1.2 Tilagja

Nimi:

Osoite:

Y hteyshenkilo:
Puhelin:

Sahkdposti:

Kayttajan yhteyshenkilo:
Puhelin:

Sahkoposti:

Maisansalo, Kunnalliskodin mielisairasosasto
Polsontie 19, 34260 Teralahti

Technical Due Diligence
3119049.18

Tampereen Tilapalvelut Oy
PL 1000, 33101 Tampere

Petri Laaksonen, Is&nnoitsija
040 628 1704

petri.laaksonen@tilapa.fi

Ravintola Maisa
03 378 9700

myynti@restaurantmaisa.fi

1.3 Vastuuhenkil6t ja arvioinnin suorittajat

1.3.1 Konsulttitoimisto ja vastuuhenkild

Nimi:
Osoite:
Vastuuhenkild:

Puhelin:
Séahkoposti:

A-Insindorit Suunnittelu Oy

A-Insin6orit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

Timo Ekola
040 190 8477

timo.ekola@ains.fi

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
TECHNICAL DUE DILIGENCE
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1.3.2 Rakennustekniikan kuntoarvioitsija

Nimi: Timo Ekola

Yritys: A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puhelin: 040 190 8477

Sahkoposti: timo.ekola@ains.fi

1.4 Technical Due Diligence tarkoitus ja rajaus

TDD-tarkastuksen tarkoituksena on selvittdd rakennuksen rakennus- ja LVIS-teknista
nykytilannetta, kuntoa ja kaytt6d. TDD-raportissa arvioidaan rakennuksen 10-vuotis-
kaudella eteen tulevat kunnossapitotoimenpiteet. Liséksi raportissa esitetaan mahdolli-

sesti suosituksia rakenneosien ja teknisten jarjestelmien kuntotutkimuksista.

Tama tutkimusraportti koskee Maisansalon entistd Kunnalliskodin mielisairasosaston
rakennusta. Rakennuksesta arvioitiin ainoastaan rakennustekniikan osuus, silla raken-

nus on ollut tyhjillaan eika rakennuksessa ole kayttokelpoista LVI- tai séhkotekniikkaa.

1.5 Arvioinnin ajankohta

Katselmuksen alustava kohdekaynti suoritettiin 16.11.2021 ja varsinaiset kohdeha-
vainnot 20.01.2022.

2 Kohteen yleiskuvaus

Kohteena on Maisansalossa sijainneen kunnalliskodin mielisairasosaston rakennus,
joka valmistunut tiettavasti vuonna 1926. Rakennus on ollut kylmillaéan ja pois kay-
tosta. Rakennushistoriallisen selvityksen mukaan rakennuksessa on aikoinaan ollut
laajamittainen putkirikko, joka on vaurioittanut rakennusta. Rakennus on erittain huo-

nokuntoinen. (Lahde: Rakennushistoriallinen selvitys, 2021)

Kohde Maisansalo, kunnalliskodin mielisairasosasto
Osoite Polsontie 19, 34260 Teralahti
Kiinteistétunnus 837-097-8006-3

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insinddrit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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Rakennustunnus

TRE-PRN

VTJ-PRT

Paaasiallinen rakennusmateriaali
Rakennusvuosi
Peruskorjaus-/laajennusvuosi
Rakennusten Ikm

Kerrosluku

Kerrosala

Kuva 1l

7 (24)

837-94-8006-3-10
13854
103378783E
Hirsi, puu

1926

1955, 1974, 1982
1

1

Ei tiedossa

m.l,_.‘wut?ri‘lll}'.

Tutkimusalue ja tutkittava rakennus korostettuna kuvassa (Lahde: Paikkatietoikkuna).

A-Insindorit Suunnittelu Oy

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
TECHNICAL DUE DILIGENCE
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Kuva 2
Kopterikuva tutkimusalueelta (A-Insindorit Suunnittelu Oy). Tutkimuskohde korostet-
tuna kuvassa.

Kuva 3 | Kuva 4
Yleiskuva kohteesta. Yleiskuva kohteesta.

3 Lahtotiedot

3.1 Tilaajan luovuttamat lahtotiedot

Lahtotietona kaytdssa oli seuraavat asiakirjat:

- Rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, 15.3.2021

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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3.2 Arvioinnin aikana saadut tiedot

Rakennus on ollut kayttamattomana 1980 luvun lopulta saakka, kohteessa on ollut laa-
jamittainen jadatymisesta aiheutunut vesivahinko. Rakennus on jatetty kylmilleen ja ta-

lotekniset jarjestelmat on katkaistu / osin purettu.

3.3 Tiedossa oleva korjaushistoria

Rakennus on alun perin toiminut kunnalliskodin mielisairasosastona. Rakennushistori-
allisen selvityksen mukaan rakennukseen on vuonna 1955 asennettu keskuslammitys-
laitteet, jolloin vanhat uunit on purettu pois. Vuonna 1974 mielisairasosaston tilat muu-
tettiin toimistotiloiksi ja kanttiiniksi, jolloin rakennukseen liséttiin koneellinen poistoil-
manvaihto ja todennakoisesti myds talotekniikka on tuolloin uusittu. Vuonna 1982 poh-
japiirroksessa on esitetty joitakin tilamuutoksia kylmion ja suihkun sijoittelun suhteen.

(Lahde: Rakennushistoriallinen selvitys, 2021)

3.4 Aikaisempien tutkimusten tulokset

Tiedossa ei ollut aikaisempia tutkimuksia.

4  Arviointimenetelméat

TDD- arvioinnit on suoritettu rakennuksesta saatavilla olleiden laht6tietojen ja suunni-
telmien seka kiinteistotarkastuksella tehtyjen havaintojen pohjalta. Kiinteistokierrok-
sella arvioinnit on tehty rikkomatta rakenteita eli kuntoarvion suorittajat ovat tutustu-
neet kiinteistéon aistinvaraisin menetelmin kaymalla kiinteiston sisatiloissa pisto-
koeluonteisesti seka kiertamalla ulkoalueet ja rakennuksen ulkopuolet. Arvioinnissa
tarkastellaan kohteen rakennus- ja LVIS-teknista nykytilannetta, kuntoa ja kayttoa.
TDD-raportissa arvioidaan rakennuksen tulevan 10-vuotiskaudella eteen tulevat kun-
nossapitotoimenpiteet rakenne- ja LVIS-tekniikan osalta. Raportin perusteella voidaan
my0s arvioida hoitotoimenpiteiden riittavyytta ja ajoituksen oikeellisuutta. Raportissa ei
ole otettu kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eika kayttotarkoituksen muutoksiin. Arvi-

oinnissa ei mydskaan huomioida rakenteissa mahdollisesti esiintyvid haitta-aineita,

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insinddrit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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joiden esiintyminen tulee, rakennuksen rakentamisajankohta huomioiden, selvittaa eril-

liselld haitta-ainekartoituksella.
5 P&aahavainnot kohteelta

5.1 Kiireelliset korjaustoimenpiteet

Kiinteistokierroksen aikana havaittiin seuraavia kiireellisi& korjaustoimenpiteitéa vaativia

puutteita:

- Etupihan alueella sijaitsevan avoimen kaivonkannen korjaus (turvallisuusriski, ra-

kennusliike teki suojauksen)

- Vesikaton saasuojaus, mikali rakennus on tarkoitus peruskorjata

5.2 Suositellut lisatutkimukset

Suositellut lisatutkimukset:

- Rakennuksen haitta-aineselvitys

Rakennus tulee purkaa paljaalle hirsirunkorakenteelle saakka (alapohjat, vesikatto,
ylapohja, ulko- ja sisaverhoukset). Purkuvaiheen jalkeen on arvioitavissa runkoraken-

teiden kunto ja kayttokelpoisuus.

6 Pitkan tahtdimen suunnitelma (PTS) / CAPEX

Mikali rakennus peruskorjataan, ovat korjauskustannukset verrattavissa uudisrakenta-
miseen. Rakennuksesta tulee purkaa kaikki rakenteet ja LVIS-tekniikka puhtaalle hirsi-
rungolle saakka, jonka jalkeen voidaan aloittaa korjausrakentaminen. Korjauskustan-
nukset (rakenne- ja LVIS-tekniikka yhteensa) ovat talléin karkeasti arvioiden suuruus-
luokkaa 2 700 — 3 000 €/m?. Lopulliset kustannukset selviavat vasta korjaussuunnitte-

lun ja urakkakilpailutuksen yhteydessa.

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insinddrit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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6.1 Rakennustekniikan Capex-ehdotus

Rakennusteknisilta osiltaan rakennus on huonokuntoinen. Rakennus on jatetty kylmil-
leen vesivahingon seurauksena 1980-luvun lopulla. Rakennuksen vesikatto vuotaa ja
vesikatto/ylapohjarakenteet ovat osin romahtaneet. Sisatiloihin pdasee sade- ja sula-
misvesid. Alapohjarakenteet ovat kosteus- ja lahovaurioituneita. Rakennus tulee pur-
kaa puhtaalle hirsirunkorakenteelle saakka (alapohjat, vesikatto, ylapohja, ulko- ja si-
saverhoukset). Purkuvaiheen jalkeen on arvioitavissa runkorakenteiden seka tayden-

tavien osien, mm. ikkunat ja ovet kunto- ja kayttokelpoisuus.

6.2 LVI-tekniikan Capex-ehdotus

Rakennuksen LVI-tekniset jarjestelmat ja laitteet eivat ole kaytt6- tai kunnostamiskel-

poisia. Jarjestelmat tulee kokonaisuudessaan uusia, mikali rakennus kunnostetaan.

6.3 Sahkotekniikan Capex-ehdotus

Rakennuksen sahkojarjestelmat ja laitteet eivat ole kaytt6- tai kunnostamiskelpoisia.

Jarjestelmat ja laitteet tulee kokonaisuudessaan uusia, mikali rakennus kunnostetaan.
7 Rakennustekniikka

7.1 Aluerakenteet

7.1.1 Paallysrakenteet ja kuivatus

Rakennus sijaitsee metsittyneella tonttialueella ja rakennuksen ymparilla kasvaa puus-
toa. Rakennuksen ymparilla rakennuksen vierustat ovat luonnontilaisena, erillisia ra-
kennettuja paallysrakenteita ei ole. Rakentamisajankohta huomioiden rakennuksen
ymparilla ei ole erillisia kuivatusjarjestelmia, eika niistda mydskaan tehty havaintoja.
Sade- ja sulamisvedet imeytyvét tonttialueelle ja kattovedet purkautuvat rakennuksen

viereen.

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insinddrit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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Kuva5 ' Kuva

Yleiskuva metsittyneesta tonttialueesta Yleiskuva metsittyneesta tonttialueesta
rakennuksen ymparilla. rakennuksen ymparilla.

Toimenpide-ehdotukset:
- Tonttialueen raivaus ja kunnostus

- Toimivien kuivatusjarjestelmien rakentaminen

7.1.2 Aluerakenteet

Rakennuksen ymparilla ei ole varsinaisia erillisia aluerakenteita tai jatehuoltovarus-
teita.

Toimenpide-ehdotukset:

- Eitoimenpide-ehdotuksia

7.2 Talo-osat

7.2.1 Perustukset

Rakennus on perustettu luonnonkivisokkelien varaan. Sokkeleissa ei havaittu vauri-
oita, jotka viittaisivat perustusrakenteiden haitallisiin tai epatasaisiin painumiin/siirty-

miin.

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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uva 7 ,_ B Kuva 8
Yleiskuva luonnonkivisokkeleista Yleiskuva luonnonkivisokkeleista

Toimenpide-ehdotukset:

- Ei toimenpide-ehdotuksia

7.2.2 Alapohja

Rakennuksen alapohjarakenne on toteutettu altatuulettuvana ns. rossipohjaraken-
teena. Rakenteita voitiin havainnoida paadyn kulkuluukun kohdalta pistokokeenomai-
sesti seka sisatilojen kautta.

Alapohjarakenteet ovat vuosien saatossa laajamittaisesti vaurioituneet ja romahtaneet

vesivahingon ja sisatiloihin vuotavan sade- ja sulamisvesien seurauksena.

Kuva 9 R . Kuva 10
Paadyn kulkuluukku alapohjaan. Romahtanut/lahonnut alapohjarakenne.

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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Kuva 11
Romahtanut/lahonnut alapohjarakenne.

Kuva 13
Alapohjarakenne on romahtanut/lahon-
nut

Kuva 15
Vesikattovuodon seurauksen sade- ja
sulamisvesia valuu lattialle/alapohjaan.

A-Insindorit Suunnittelu Oy

14 (24)

R = Y
Kuva 12
Yleiskuvaa rakennuksen ry0mintati-
lasta.

Kuva 14
Alapohjarakenne on romahtanut/lahon-
nut eteiskaytavaalueilla.

Kuva 1
Alapohjarakenne on romahtanut/lahon-
nut eteiskaytavaalueilla.

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
TECHNICAL DUE DILIGENCE



43 A-INSINOORIT 15 (24)

Toimenpide-ehdotukset:

- Alapohjarakenteiden kokonaisvaltainen uusinta lampo- ja kosteusteknisesti toimi-
viksi rakenteiksi.

7.2.3 Runkorakenteet

Rakennuksen kantavat runkorakenteet ovat hirsi-/ puurakenteisia. Tehtyjen havainto-
jen perusteella merkittavia vaurioita runkorakenteisiin on muodostunut ainakin ala- ja
ylapohjarakenteisiin (kosteus ja lahovauriot). Ulkoseinarungon mahdolliset vauriot ei-

vat olleet arvioitavissa.

Ulkoseinalinjoilla ei havaittu merkittavid painumavauriota tai siirtymia, jotka viittaisivat
haitallisiin tai epatasaisiin painumiin.

Toimenpide-ehdotukset:

- Rakennus puretaan runkorakennepinnoille saakka ja runkorakenteiden korjaus-
tarve ja kayttokelpoisuus arvioidaan purkuvaiheen jalkeen.

7.2.4 Portaat

Ulkoportaat ovat osin puurakenteisia ja osin betonirakenteisia. Puurakenteiset portaat

ovat lahonneet. Betoniportaat ovat sammalen peitossa.

Kuva 17 | . Kuva 18
Lahonnut puuporras. Sammaloitunut betoniporras.

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE



43 A-INSINOORIT 16 (24)

Toimenpide-ehdotukset:

- Portaiden uusinta

7.2.5 Julkisivut

Rakennuksen julkisivuverhouksen on peiterimoitettu, maalattu lomalaudoitus. Laudoi-

tusten alaosissa havaittiin lahovaurioitumista ja maalipinnat ovat ikéd&ntyneita ja kulu-

neita.

Kuva 19 Kuva 20
Yleiskuva julkisivuverhouksista. Julkisivuverhouslaudoitusten alaosat
ovat lahonneet.

Kuva 21 Kuva 22
Julkisivuverhouslaudoitusten alaosat Julkisivuverhouslaudoitusten alaosat
ovat lahonneet. ovat lahonneet.

Toimenpide-ehdotukset:

- Julkisivuverhouslaudoitusten purku ja uusinta.

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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7.2.6 Ikkunat ja ovet

Rakennuksen ovet ja ikkunat on levytetty umpeen. Havaintojen perusteella osa ikku-
noiden lasituksista on rikkonaisia. Ikkunat ovat yleisesti puupuitteellisia ja puukarmilli-
sia ikkunoita. Yleisesti ikkunoiden puuosien pintakasittelyt ovat kuluneita ja ikaanty-

neitd. Ikkunoiden kunto ja korjauskelpoisuus tulee arvioida tarkemmin purkuvaiheessa.

o e Y ol
Kuva 23 Kuva 24
Yleiskuva ikkunoista Yleiskuva ikkunoista

Kuva 25 | Kuva 26
Yleiskuva ikkunoista Yleiskuva ikkunoista

Rakennuksen paaulko-ovet ovat puisia, maalattuja umpiovia.

MAISANSALO, KUNNALLISKODIN MIELISAIRASOSASTO
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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Kuva 27 | Kuvé‘ 28

Yleiskuva ulko-ovesta Yleiskuva ulko-ovesta ja paalla olevasta
ikkunasta

Toimenpide-ehdotukset:

- Ovien ja ikkunoiden perusteellinen kunnostus / rikkonaisten osien uusinta. Korjaus-

ja kunnostustarve arvioidaan kokonaisuutena purkuvaiheiden jalkeen.

7.2.7 FErityiset julkisivurakenteet

Sisdankayntien kohdilla olevat puurakenteiset katoslipat ovat lahonneet.

Kuva 30
Sisaankaynnin paalla oleva katoslippa Sisdankaynnin paalla oleva katoslippa
on lahonnut on lahonnut

Toimenpide-ehdotukset:

- Katoslippojen purku ja uudelleenrakentaminen
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7.2.8 Vesikatto ja vesikattovarusteet, ylapohja

Vesikattojen kuntoa arvioitiin maastapain havainnoimalla ja kopterikuvauksin. Raken-
nuksen vesikatteena on tillikate (alla parekate). Tiilikate on voimakkaasti sammaloitu-
nut. Tiilikate on rikkonainen ja vesikate on osin romahtanut. Vesikatto vuotaa sisatiloi-
hin. Otsalaudoissa esiintyy lahovaurioita. Vesikattovarusteet ovat rikkonaisia. Kattove-
sikouruja ei ole. Havaintojen perusteella hormiryhmien ylaosissa esiintyy tiilien rapau-
tumavaurioita. Rakennuksen vierustalla kasvava puusto aiheuttaa kosteusrasitusta ja

mekaanista rasitusta vesikatteeseen. Ylapohjarakenteita ja niiden kuntoa ei paasty

erikseen tarkastelemaan.

uva 1 o o

Yleiskuva vesikatosta. Vesikate on romahtanut hormin vierus-
talla. Sade- ja sulamisvesi valuu sisati-
loihin.

Kuva " Kuva 34
Yleiskuva vesikatosta. Yleiskuva vesikatosta.
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Kua 35 Kuva 36

Otsa- ja raystasrakenteet ovat lahon- Sisakatot ovat romahtaneet hormin vie-
neet rustalla vesikattovuodon seurauksena

Toimenpide-ehdotukset:
- Vesikattorakenteiden kokonaisvaltainen uusinta. Mahdollisesti sailytettavien raken-

teiden kelpoisuus arvioidaan purkuvaiheen yhteydessa.

7.2.9 Tilaosat ja tilapinnat

Rakennuksen sisatilapinnat ovat laajalti kosteusvaurioituneet vesivuodon ja kattovuo-

tojen seurauksena.

Kuva 37 | o Kuva 38
Yleiskuva kosteus- ja lahovaurioitu- Yleiskuva kosteus- ja lahovaurioitu-
neista tilapinnoista wc-tilassa. neista sisékattopinnoista
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Kuva 39 Kuva 40

Yleiskuva kosteus- ja lahovaurioitu- Yleiskuva kosteus- ja lahovaurioitu-

neista tilapinnoista. neista tilapinnoista keittiossa (sisékatto
ylapohjaa vasten).

Kuva 1

Yleiskuva kosteus- ja lahovaurioitu- Sisakattopintojen kosteusvauriojalkia
neista tilapinnoista (sisakatto ylapohjaa
vasten).

Kuva 43 ‘ Kuva 44
Yleiskuva siséatiloista Yleiskuva siséatiloista
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Toimenpide-ehdotukset:

- Tilapinnoitteiden kokonaisvaltainen uusiminen

7.2.9.1 Sisavaliovet

Sisavéliovet ovat puurakenteisia umpiovia. Ovet on maalattu. Osa ovista on vaurioitu-

nut vesivuotojen seurauksena ja osaa ovista kaytetdan kulkusiltoina lahovaurioituneen

alapohjan paalla.

Kuva 45 Kuva 46

Kattovuodosta vaurioituneita sisava- Sisavaliovia kaytetaan vaurioituneen
liovia alapohjan paalla kulkusiltoina

Toimenpide-ehdotukset:

- Sisavaliovien peruskunnostus / uusinta

7.3 Talotekniset jarjestelmat

7.3.1 Yleista

Rakennus on jatetty kylmilleen ja rakennuksessa ei ole tutkintahetkella kayttokelpoisia

taloteknisia jarjestelmia.
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¢

Kuva 47 ' Kuva 48

Kaytosta poistettu sahkokeskus. Yleiskuva lammitysjarjestelman patte-
rista

Kuva 49 | Kuva 50
Purettuja vesikalusteita Wec:n vesikalustuksia

Toimenpide-ehdotukset:

- Taloteknisten jarjestelmien kokonaisvaltainen uusinta, mikali rakennus peruskorja-

taan.
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