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Tiivistelma

Tarkastelun kohteena oli Maisansalon alueella sijaitseva vanha paarakennus. Raken-
nus on valmistunut 1800-luvulla ja rakennukseen on tehty vuosien saatossa useita eri-
laisia kayttotarkoitusmuutostditd, viimeisimmat 1980-luvulla. Rakennus on hirsiraken-
teinen, julkisivuverhouksena on maalattu paanu. Vesikattomuotona on harjakatto. Ve-
sikatteena on tiilikate ja katoslipoissa peltikate. Rakennus on ollut useita vuosi tyhijil-

laan.

Nyt suoritetun TDD-tarkastuksen tavoitteena oli kohteessa suoritetun kiinteistokierrok-
sen perusteella arvioida rakennuksen tulevia korjaustarpeita 10 vuoden tarkastelujak-
son aikana. Korjaustarpeet on ajoitettu PTS-taulukkoon kolmelle eri ajanjaksolle kor-
jaustarpeen kiireellisyyden mukaan. Korjaustarpeille laaditut kustannusarviot ovat
suuntaa antavia ja lopulliset kustannukset selvidvat vasta kuntotutkimusten, korjaus-
suunnittelun ja urakkakilpailutuksen yhteydessa. Korjaustarpeiden seka niiden laajuu-
den ja kustannusten arvioinnissa on huomioitu ainoastaan tilojen nykyisen kaytoén jat-
kuvuuden kannalta valttamattomat korjaustarpeet, jotka tiloihin tulisi suorittaa tilojen
nykyisen kaytettavyyden ja laadun sailyttdmiseksi. Mikali rakennukseen paatetaan tar-
kastelujakson aikana suorittaa laaja-alaisempi peruskorjaus, saattavat kustannukset

nousta huomattavastikin PTS-taulukossa esitetyista arvioista.

Tarkastusten perusteella tarkastelujaksolla merkittdvimmat korjaustarpeet rakennus-
teknisesti ovat vesikatteen uusinta, puujulkisivujen huoltomaalaus, ikkunoiden ja ovien
kunnostus ja uusinta seka markatilojen uusinta. Teknisesti tulee varautua myos erila-

siin raskasiin rakenteellisiin painumavauriokorjauksiin.

Rakennuksen alkuperaistasoinen sahkotekniikka seka talotekniset muut jarjestelmat

tulee uusia ennen rakennuksen kayttoonottoa.

PTS-taulukkoon on kirjattu erilaisia kuntotutkimustarpeita. Kuntotutkimuksissa havaitut
mahdolliset lisdkorjaustarpeet suositellaan paivittamaan PTS-taulukkoihin tutkimustu-

losten valmistumisen jalkeen. PTS-taulukon yhteenveto on esitetty seuraavalla sivulla.
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Alapuolella on esitetty PTS-taulukon yhteenveto. Tarkemmat PTS-taulukot ja Capex-

ehdotukset on esitetty luvussa 6.

Yht. summa (x 1000 €) ja arvioitu o )

toteutusaika Yhteensa

Yhteenveto (x 1000 €)

Pikainen 2-5 vuotta 5-10 vuotta
Rakennustekniikka 23 0 234 257
LVIA-tekniikka 0 200 200
Sahko- ja telejarjestelmat 0 70 70
Yhteensa toteutusajoittain
(x 1000 €) 23 0 504 527
Yhteenveto kustannuksista
Pikainen I
2-5 vuotta
- € 1000 000 €

m Rakennustekniikka  m LVIA-tekniikka

Kuva 1l

Pitkan tahtaimen suunnitelma (PTS), yhteenveto kustannuksista.

B SAhkoO- ja telejarjestelmét
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1.1 Kuntokatselmuskohde

Tutkimuksen kohde:

Osoite:

Tehtava:

Tyonumero:

1.2 Tilagja

Nimi:

Osoite:

Y hteyshenkilo:
Puhelin:

Sahkoposti:

Kayttajan yhteyshenkilo:
Puhelin:

Sahkoposti:

Maisansalo, Vanha paarakennus
Polsontie 35, 34260 Teralahti

Technical Due Diligence
3119049.18

Tampereen Tilapalvelut Oy
PL 1000, 33101 Tampere

Petri Laaksonen, Is&nnoitsija
040 628 1704

petri.laaksonen@tilapa.fi

Ravintola Maisa
03 378 9700

myynti@restaurantmaisa.fi

1.3 Vastuuhenkil6t ja arvioinnin suorittajat

1.3.1
Nimi:
Osoite:

Vastuuhenkild:
Puhelin:

Sahkoposti:

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Konsulttitoimisto ja vastuuhenkilo

A-Insin6orit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere

Timo Ekola
040 190 8477

timo.ekola@ains.fi

Maisansalo, Vanha péarakennus
TECHNICAL DUE DILIGENCE
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1.3.2 Rakennustekniikan kuntoarvioitsija

Nimi: Timo Ekola

Yritys: A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puhelin: 040 190 8477

Sahkoposti: timo.ekola@ains.fi

1.3.3 LVIA-tekniikan kuntoarvioitsija

Nimi: Jukka Lehtinen

Yritys: A-Insindorit Suunnittelu Oy
Puhelin: 040 571 3709

Sahkoposti: jukka.lehtinen@ains.fi

1.3.4 Sahkotekniikan kuntoarvioitsija

Nimi: Juha Lindstrom

Yritys: Atstek Oy (alihankintana)
Puhelin: 045 325 6605
Sahkoposti: juha.lindstrom@atstek.fi

1.4 Technical Due Diligence tarkoitus ja rajaus

TDD-tarkastuksen tarkoituksena on selvittdd rakennuksen rakennus- ja LVIS-teknista
nykytilannetta, kuntoa ja kayttéa. TDD-raportissa arvioidaan rakennuksen 10-vuotis-
kaudella eteen tulevat kunnossapitotoimenpiteet. Lisaksi raportissa esitetdan mahdolli-

sesti suosituksia rakenneosien ja teknisten jarjestelmien kuntotutkimuksista.

Tama tutkimusraportti koskee Maisansalon vanhaa paarakennusta.

1.5 Arvioinnin ajankohta

Katselmuksen alustava kohdekaynti suoritettiin 16.11.2021 ja varsinaiset kohdeha-
vainnot 24.11.2021 ja 20.01.2022.

Maisansalo, Vanha péarakennus
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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Kohteena on entisen Polson tilan vanha paarakennus, jonka rakennusajankohta ei ole

tiedossa. Hirsirunkoinen ja luonnonkiviperusteinen rakennus on rakennettu oletetta-

vasti 1800-luvulla. Rakennuksessa on tehty lukuisia korjauksia ja tilamuutoksia vuo-

sien saatossa, silla rakennus on toiminut mm. vanhainkotina, retkeilymajana ja ko-

kouskeskuksena. Julkisivu on paanuverhottu ja vesikatteena on tiilikate. Rakennus on

huonokuntoinen. (Lahde: Rakennushistoriallinen selvitys, 2021)

Kohde

Osoite

Kiinteistétunnus
Rakennustunnus

TRE-PRN

VTJ-PRT

Paaasiallinen rakennusmateriaali
Rakennusvuosi
Peruskorjaus-/laajennusvuosi
Rakennusten Ikm

Kerrosluku

Kerrosala

llImanvaihtojarjestelmat
Lammitysjarjestelmét

Sahkojarjestelmat

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Maisansalo, vanha paarakennus
Polsontie 35, 34240 Teralahti
837-094-8006-3
837-94-8006-3-1

13850

103378779A

Hirsi, puu

1800-luku

1914, 1960-luku, 1970-luku, 1980-luku
1

1

Ei tiedossa

Koneellinen poistoilmanvaihtojarjestelma
Oljylammitys, erillinen lampokeskus
Nelijohdinjarjestelman mukainen sahkoélait-

teisto

Maisansalo, Vanha péarakennus
TECHNICAL DUE DILIGENCE
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Tutkimusalue ja tutkittava rakennus korostettuna kuvassa (Lahde: Paikkatietoikkuna).

DR —

Kuva 3
Kopterikuva tutkimusalueelta (A-Insindorit Suunnittelu Oy). Tutkimuskohde korostet-
tuna kuvassa.

Maisansalo, Vanha péarakennus
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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Kuva 4 o , uva 5
Yleiskuva kohteesta. Yleiskuva kohteesta.

3 Lahtotiedot

3.1 Tilaajan luovuttamat lahtotiedot

Lahtotietona kaytdssa oli seuraavat asiakirjat:

- Rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, 15.3.2021

3.2 Arvioinnin aikana saadut tiedot

Kohde ei ole ollut varsinaisessa asuinkaytdssa tai muussa toiminnallisessa kaytdssa

1990-luvun jalkeen.

3.3 Tiedossa oleva korjaushistoria

Rakennusta on kunnostettu useita kertoja, Rakennushistoriallisen selvityksen mukaan
korjauksia on tehty ainakin vuonna 1914 seka 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. Raken-

nuksen sahkolaitteisto uusittu vuonna 1986.

3.4 Aikaisempien tutkimusten tulokset

Tiedossa ei ollut aikaisempia tutkimuksia.

Maisansalo, Vanha péarakennus
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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4  Arviointimenetelméat

TDD- arvioinnit on suoritettu rakennuksesta saatavilla olleiden [&ht6tietojen ja suunni-
telmien seka kiinteistotarkastuksella tehtyjen havaintojen pohjalta. Kiinteistokierrok-
sella arvioinnit on tehty rikkomatta rakenteita eli kuntoarvion suorittajat ovat tutustu-
neet kiinteistéon aistinvaraisin menetelmin kaymalla kiinteiston sisatiloissa pisto-
koeluonteisesti seka kiertamalla ulkoalueet ja rakennuksen ulkopuolet. Arvioinnissa
tarkastellaan kohteen rakennus- ja LVIS-teknista nykytilannetta, kuntoa ja kayttoa.
TDD-raportissa arvioidaan rakennuksen tulevan 10-vuotiskaudella eteen tulevat kun-
nossapitotoimenpiteet rakenne- ja LVIS-tekniikan osalta. Raportin perusteella voidaan
my0s arvioida hoitotoimenpiteiden riittdvyytta ja ajoituksen oikeellisuutta. Raportissa ei
ole otettu kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eika kayttdtarkoituksen muutoksiin. Arvi-
oinnissa ei mydskaan huomioida rakenteissa mahdollisesti esiintyvié haitta-aineita, joi-
den esiintyminen tulee, rakennuksen rakentamisajankohta huomioiden, selvittaa erilli-

sella haitta-ainekartoituksella.
5 Pa&aahavainnot kohteelta

5.1 Kiireelliset korjaustoimenpiteet

Kiinteistokierroksen aikana havaittiin seuraavia kiireellisia korjaustoimenpiteitéa vaativia

puutteita:
- Irrallisten pistorasioiden kiinnitys

- Irrallisen kytkimen kiinnitys

5.2 Suositellut lisatutkimukset

Suoritettujen arviointien perusteella tarkempia lisatutkimuksia suositellaan seuraavasti:

- Kohteen kattava rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus

- Kattava haitta-aineselvitys

Maisansalo, Vanha péarakennus
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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6 Pitkan tahtdimen suunnitelma (PTS) / CAPEX

Alapuolella on esitetty kiinteiston pitkan tahtaimen suunnitelma (PTS) eli yhteenveto

havaituista korjaustarpeista ja niiden kustannuksista.

Yht. summa (x 1000 €) ja arvioitu o )

toteutusaika Yhteensa

Yhteenveto (x 1000 €)

Pikainen 2-5 vuotta 5-10 vuotta
Rakennustekniikka 23 0 234 257
LVIA-tekniikka 0 0 200 200
Sahko- ja telejarjestelmat 0 0 70 70
Yhteensa toteutusajoittain
(x 1000 €) 23 0 504 527
Yhteenveto kustannuksista
Pikainen I
2-5 vuotta
- € 1000 000 €

m Rakennustekniikka  mLVIA-tekniikka ®m S&hko- ja telejarjestelmat

Kuva 6
Pitkan tahtaimen suunnitelma (PTS), yhteenveto kustannuksista.

6.1 Rakennustekniikan Capex-ehdotus

Rakennus on valmistunut 1800-luvulla ja rakennuksessa on suoritettu useita erilaisia

kayttotarkoitusmuutostoita vuosien varrella.
Rakennus on perustettu luonnonkivien varaan. Kohteessa on tehty perustusten painu-

miin liittyvi& oikaisu ja korjaustoita. Alapohjarakenne on altatuulettuva, puurakenteinen

Maisansalo, Vanha péarakennus
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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rossipohja. Pistokokeenomaisten havaintojen perusteella on oletettavaa, etta raken-
nuksen alapohjarakenteissa esiintyy paikallisia korjausta ja kunnostusta vaativia laho-
vaurioita. Rakenteiden kunto tulee selvittda erillisin kuntotutkimuksin ja varauduttava

alapohjarakenteiden korjaustoimenpiteisiin.

Rakennuksen alkuperdinen maalattu paanuverhous ja puuverhoukset vaativat huolto-
maalauksia. Ennen toimenpiteita tulee runkorakenteiden kunto selvittaa pistokokeen-

omaisesti ja mahdolliset vaurioituneet rakenteet tulee uusia.

Erityisesti on huomioitava, ettd runkorakenteissa havaittiin erilaisia muodonmuutoksia
ja painumia, jotka ovat aiheutuneet perustusten epéatasaisista painumista ja erilaisten
tilamuutostoiden yhteydessa jaykistavien ja kantavien hirsiseinarakenteiden purku-
toistd, joiden seurauksena muodonmuutokset ovat mahdollistuneet. Rakennesuunnit-
telijan tulee arvioida erikseen edell& mainittujen virheiden ja puutteiden merkitys ja laa-

juus seka korjaustavat. Korjaustoimenpiteilla on oleellinen kustannusvaikutus.
Ovet ja ikkunat vaativat huoltokunnostustoimenpiteita ja korjauksia.

Kuisten metallirakenteiset osat ja puuosat tulee huoltomaalata ja portaiden betoniosat

huoltokunnostaa.

Rakennuksen vesikate on teknisesti ikdantynyt ja vesikate varusteineen suositellaan

uusittavaksi.

Rakennuksen sisatilapinnat ovat ikdantyneita ja tilapinoilla esiintyy mm alakattojen
maalipintojen hilseilya. Markatilarakenteet ovat teknisesti ikaantyneita ja markatilara-
kenteet suositellaan uusittavaksi. Muut tilapinnat uudistetaan tarpeen mukaisessa laa-

juudessa.

Maisansalo, Vanha péarakennus
A-Insindorit Suunnittelu Oy TECHNICAL DUE DILIGENCE
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Yht. summa (x 1000 €) ja

Toimenpide-ehdotukset, Vaikutus Riski- arvioitu toteutusaika
Rakennustekniikka luokitus | pikai- 2.5 5.10
nen vuotta vuotta
Kuntotutkimukset, lisaselvitykset
Rakenne- ja kosteustekninen kunto- Tekninen ika | Keskisuuri 15
tutkimus
Haitta-aineselvitys Turvallisuus Suuri 8
Alue- ja kuivatusrakenteet
Hallitun kattovesien poisohjausjarjes- Kaytto s >
telmén rakentaminen
Perustukset
Varauma painumakorjauksiin | Kaytto Keskisuuri 25
Ulkoseinat, katokset
Julkisivun puuosien huoltomaalaus Tekninen iké& | Keskisuuri 15
Katosten puu, teras ja betoniosien Tekninen ik NEEERENTT >
korjaukset
Ikkunat ja ovet
Ovien ja ikkunoiden huoltokunnostus, Tekninen ika | Keskisuuri o5
osittainen uusinta
Vesikatto
Vesikatteiden ja vesikattovarusteiden Tekninen ika WS SRt 90
uusinta
Tilapinnat
Markatilojen uudistaminen Tekninen iké& | Keskisuuri 15
Tilapintojen tarpeenmukaiset KUNnos- | Takninen ika | Keskisuuri 60
tukset
Yhteensa toteutusajoittain ( x 1000 €) 23 0 234

6.2 LVI-tekniikan Capex-ehdotus

Rakennuksen LVI-jarjestelmét ovat tarkastushetkella poissa kaytosta, ja heikkokuntoi-

sia. Lammitysjarjestelméana on vesikiertoinen patterilammitys, jonka putkia on paikoin

korjailtu, ja pattereita on osin vaihdettu.

Kayttovesiputket ovat kuparia. Vesikalusteita on uusittu eri aikoina. Lattiakaivot ovat

muovikaivoja.

Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihtojarjestelma, joka ei tarkastushetkella

ollut kaytossa. Ulkoseinilla havaittiin korvausilmasaleikkdja, joita on osin tukittu. lIman-

vaihtojarjestelman toteutustapaan ja kustannuksiin vaikuttaa merkittavasti rakennuk-

sen tuleva kayttotarkoitus.

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Rakennuksen LVI- tekniset jarjestelmat tulee uusia peruskorjauksen yhteydessa koko-

naisuudessaan.

Taulukko 2
LVIA-tekniikan Capex-ehdotus.

Yht. summa (x 1000 €) ja

Toimenpide-ehdotukset, Vaikutus Riski- arvioitu toteutusaika
LVIA-tekniikka luokitus | piai- 2.5 5-10
nen vuotta vuotta

Lammitys

Lammitysjarjestelman uusiminen, - .

patterit, lAmpdjohdot, aluejohdot Kaytto S 50
Kayttovesi- ja viemarijarjestelmat

Vesijohto- ja viemarijarjestelman uu- I .

siminen Kaytto Suuri 70
lImanvaihto

llImanvaihtojarjestelmén uusiminen

koneelliseksi tulo- poistoilmanvaih- Kaytto Suuri 80

doksi
Yhteensa toteutusajoittain ( x 1000 €) 0 0 200

6.3 Sahkotekniikan Capex-ehdotus

Rakennuksen sahkoétekniikka on n. 35 vuoden ikainen. Sahkotekniikka on paéosin

valttavalla tasolla.

Sahkdlaitteiston huolto ja vikojen korjaaminen on hoidettu valttavasti. Sahkolaitteiston

maaraaikaistarkastus on tehty 12.5.2021.

Kohdekaynnin perusteella arvioidaan, ettéa koko rakennuksen sahkotekniikka on suosi-

teltavaa uusia tarkastelujakson aikana.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Taulukko 3
Sahkotekniikan Capex-ehdotus
Yht. summa (x 1000 €) ja ar-
Toimenpide-ehdotukset, . Riski-luo- vioitu toteutusaika
NP s M Vaikutus ;
Sahko- ja telejarjestelmat kitus Pikai- 2.5 5-10
nen vuotta | vuotta
Sahkodenergian paajakelu
Liittymiskaapeleiden ja ryhmékeskus- I . .
ten uusiminen Kaytto Keskisuuri 20
Sahkoliitantajarjestelmat
'Plstora§|o'|den ja niiden ryhmajohto- Kaytto Keskisuuri 20
jen uusiminen
Valaistusjarjestelmat
'\/an'hlm"pler_l_ vala|5|m|en, ryhmgjohto- Kaytto Pieni 30
jen ja sahkodkalusteiden uusiminen
Yhteensi toteutusajoittain ( x 1000 €) 0 0 70

7 Rakennustekniikka

7.1 Aluerakenteet

7.1.1 Paallysrakenteet ja kuivatus

Rakennus sijaitsee tonttialueella siten, maanpinna laskevat rakennuksen siséankayn-
tien puoleista aluetta kohti. Sade- ja sulamisvedet imeytyvat tonttialueella maaperaan.
Aikakaudelle tyypillisesti erillisia kuivatusjarjestelemia (salaoja- / sadevesijarjestelmat)

ei ole. Kattovedet ohjautuvat vesikatolta rakennuksen vierustalle.

Rakennuksen ymparilla ja sen valitttmassa laheisyydessa piha-alueet ovat nurmipin-

taisia ja rakennuksen vierustalla on kasvillisuutta ja osin puustoa.

/=
i

Kuva 7 Kuva 8

Yleiskuva rakennuksen ymparilla ole- Yleiskuva rakennuksen ymparilla ole-
vasta tonttialueesta. vasta tonttialueesta.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Toimenpide-ehdotukset:

- Toimivan / hallitun kattovesien poisohjausjarjestelman rakentaminen ja kattovesien

ohjaus pois rakennuksen vierustalta

- Kasvillisuuden poistaminen valittbmasti rakennuksen vierustalta

7.1.2 Aluerakenteet (ja jatehuolto yms.)

Rakennuksen ympaérilla ei sijaitse varsinaisia aluerakenteita.
7.2 Talo-osat

7.2.1 Perustukset

Rakennus on perustettu luonnonkivien / luonnonkivilatomuksien varaan (luonnonkivipi-
lariperustus). Lahtétietojen perusteella rakennuksessa on suoritettu perustusten painu-
makorjauksiin liittyvia kunnostamistoita ainakin luoteenpuoleisella paatyalueella ja
mahdollisesti joillain osin rakennuksen keskiosilla.

Silmamaaraisten havaintojen perusteella rakennuksen rungossa (ulkosinlinjat, lattiat)

havaittiin muodonmuutoksia, jotka viittaavat perustusrakenteiden epatasaisiin painu-

miin.

Kuva | Kuva 10
Rakennuksen kivilatomusperustuksia. Rakennuksen kivilatomusperustuksia.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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i

Kuva 11 S | | uva 12
Rakennuksen kivilatomusperustuksia Rakennuksen kivilatomusperustuksia

Toimenpide-ehdotukset:

- Perustusrakenteiden painumakorjaukset erillistutkimuksien ja erillissuunnitelman

mukaan.

7.2.2 Alapohja

Rakennuksen alapohjarakenne on rakentamisajankohdalle tyypillinen puurakenteinen,
altatuulettuva ns. rossipohjarakenne. Ryomintéatilan korkeus vaihtelee luoteen puolei-
sen paadyn n 800 mm:sta — kaakkoispaadyn 300 mm:iin. Paakannatinpalkit tukeutuvat
luonnonkivien paalle. Ryomintatilassa on ylimaaraista rakennusmateriaalia ja orgaa-
nista ainesta. Maapohja on kapillaarisesti kosteutta nostavaa maa-ainesta. Ryominta-

tila ei ollut tarkasteltavissa kattavasti sen mataluuden vuoksi.

Pistokokeenomaisten tarkastelujen perusteella rydmintétilan taytepohjalaudoissa ja

kannatinpalkeissa todettiin paikallisia lahovaurioita.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Kuva 13 Kuva 14
Yleiskuva altuulettuvaa alapohjaa kohti Alapohjatilassa sélytetaan erilaisia ra-
kennusmateriaaleja.

Kuva 15 ) Kuva 16

Ryomintatilan maapohjan paalla on elo- Taytepohjalaudoituksissa havaittiin pai-
perdista ainesta ja rakennusmateriaa- kallisia lahovaurioita.

leja.

Toimenpide-ehdotukset:
- Alapohjarakenteiden rakenne ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimushavain-
tojen perusteella arvioidaan korjaustarve ja laajuus.

- Poistetaan rydomintatilasta kaikki sinne kuulumaton materiaali.

7.2.3 Runkorakenteet

Rakennuksen kantava pystyrunko on toteutettu hirsirakenteisena, ala- ja ylapohjan
runkorakenteet ovat puuta. Havaintojen perusteella rakennuksesta on poistettu tila-
muutostyon yhteydessa jaykistavia poikittaisia seinid, jonka seurauksena on runkora-
kenteisiin aiheutunut nékyvia muodonmuutoksia mm ulkoseinalinjoilla ja nakyvia ra-

kenteellisia painumia on havaittavissa alapohjan seka ylapohjan osalla. Ylapohjaan on

Maisansalo, Vanha péarakennus
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toteutettu jotain korjaavia toimia palkkirakenteilla. Rakenteiden toimivuutta ja riitta-

vyytta ei arvioitu.

Kuva 17

Tilasta on poistettu alkuperainen poikittainen kantava hirsirakenteinen véliseina. Yla-
pohjarakenne on nakyvasti painunut, muodonmuutoksia on havaittavissa myds ala-
pohjarakenteissa.

Kva 18 ' uva
Uusi palkkirakenne poistetun seinélinjan Ulkoseinalinjalla on havaittavissa muo-
kohdalla ylapohjassa. donmuutoksia / siirtymia.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Toimenpide-ehdotukset:

- Runkorakenneosien kuntotutkimus. Tutkimusten perusteella arvioidaan mahdolli-

nen korjauslaajuus.

- Rakennesuunnittelijan tulee selvittdd kantavien seinalinjojen poiston aiheuttamat

vaikutukset ja mahdollinen tuonta- ja korjaustarve erikseen.

7.2.4 Portaat

Paasisaankayntien yhteydessé on kaksi erillistd betonirakenteista ulkoporrasta. Beto-

niosat / askelmat ovat kuluneita.

uva 20 ' Kuva 21
Betonirakenteinen ulkoporras Kuvateksti.

Toimenpide-ehdotukset:

- Portaan betoniosien tarpeenmukainen kunnostus

7.2.5 Julkisivut

Rakennuksen paaasiallisena ja alkuperaisena julkisivuverhouksena on maalattu
paanu. Ylapohjakolmiotilojen kohdalla on peiterimoitettu puuverhous. Paanu ja lauta-
verhousten osalla esiintyy ikddntymisesta ja sdédrasituksesta aiheutuvaa maalauspinto-
jen kuluneisuutta ja hilseilya. Sisdankayntikatosten kohdalla, kattovesia valuu osin sei-

napinnoille.
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uva S | Kuva 23

Yleiskuva julkisivun maalatusta paa- Yleiskuva julkisivun maalatusta paa-
nuverhouksesta. Maalispinnoitteet hil- nuverhouksesta. Maalispinnoitteet hil-
seilevat. seilevat.

uva 24 ' | Kuva 25

Yleiskuva julkisivun maalatusta paa- Sisdankayntikatoksen kohdalla julkisi-
nuverhouksesta. Maalispinnoitteet hil- vuverhoukseen valuu kattovesia.
seilevat.

Toimenpide-ehdotukset:
- Julkisivujen paanujen ja lautaverhousten huoltomaalaus. Maalityyppien selvitys en-
nen huoltomaalausta.

- Ennen huoltomaalausta suositellaan hirsi- ja puurunkorakenteisten seinien kunnon

selvittamistd. Mahdolliset vaurioituneet puuosat ja paanut tulee uusia.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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7.2.6 Ikkunat ja ovet

Rakennuksen ikkunat ovat puukarmillisia ja puupuitteellisia kaksilasisia / yksinkertai-
silla ikkunoilla. Ikkunapuitteet on maalattu. Ikkunoiden puuosien maalauspinnat hilsei-
levat. Vesipelitien kallistukset ovat niukat ja osa pellityksista on epétiiveita. Ikkunat

ovat kunnostuskelpoisia, mutta ne ja vaativat perusteellista huoltokunnostamista.

Kuva 26 Kuva 27
Yleiskuva ikkunoista Yleiskuva ikkunoista

Kuva 28 Kuva 29
Yleiskuva ikkunoista Yleiskuva ikkunoista

Rakennuksen ulko-ovet ovat lasiaukollisia ovia. Ovet ovat epatiiviitd, ikdantyneita ja

kuluneita.
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Kuva30 J ‘ Kuva 31
Rakennuksen ulko-ovi Rakennuksen ulko-ovi
Toimenpide-ehdotukset:

- Ikkunoiden perusteellinen huoltokunnostus

- Ulko-ovien uusinta

7.2.7 Erityiset julkisivurakenteet/ulkotasot

Rakennuksen sisdaankayntien kohdilla on katokset. Katoksissa on saumapeltikate, ka-
tokset tuketuvat puupireihin ja rakennusrunkoon. Katosten vedenpoistot ovat puutteel-
lisia. Kattovesia valuu seinapinnalle. Kaiteet ovat ruosteisia ja pilarien puuosissa esiin-

tyy maalauspintojen hilseilya ja kuluneisuutta.

Kuva 32 Kuva 33
Yleiskuva sisdankayntikatoksesta. Yleiskuva sisdankayntikatoksesta.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Kuva 35

Sisdankayntikatoksen metallirakentei-
nen kaide ja puurakenteinen kannatinpi-
lari.

Toimenpide-ehdotukset:

- Katosten vedenpoistojen uusinta, puu- ja metalliosien huoltomaalaus.

7.2.8 Vesikatto ja vesikattovarusteet

Vesikattojen kuntoa arvioitiin maastapain havainnoimalla ja kopterikuvauksin. Raken-
nuksen vesikatteena on tiilikate. Tiilikate on voimakkaasti sammaloitunut. Saatujen
lahtoétietojen perusteella tiilikatteelle tullaan tekemaan kemiallinen sammalenpoisto.
Tiilikate on ikdantynyt ja ei todennakoisesti enda kesta mekaanista puhdistamista. Ot-

salaudoissa esiintyy paikallisia lahovaurioita.

Vesikatolle johtaa metallirakenteinen kattotikas ja vesikatolappeella on metallirakentei-

set lapetikkaat. Kattokulkusiltoja ei ole.
Ylapohjatilassa lammoneristeené on erilaisia orgaanisia materiaaleja.

Ylapohjatilan kantavissa rakenteissa ei havaittu nakyvia laho- tai kosteusvaurioita. Ve-
sikattovuodosta aiheutuneita kosteusjalkia todettiin paikallisesti ainoastaan vanhan

paikatun hormilapiviennin kohdalla.

Ylapohjatilasta tehtyjen havaintojen perusteella rakenteiden epatasaiset painumat na-

kyvat ylapohjapermannossa erilaisina kaltevuuksina ja painumina.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Alueelta, josta huonetilojen kantavia seinarakenteita on purettu, ylapohjassa on vah-

vistus ja tuentarakenteita toteutettu erillisella palkkirakenteella.

Kuva 36
Yleiskuva sammaloituneesta vesikat-
teesta.

Kuva 38
Yleiskuva sammaloituneesta vesikat-
teesta ja vesikattovarusteita.

Kuva 40
Ylapohjatilaa. Tilassa ei ole havaitta-
vissa merkittavia kate- tai lapivientivuo-

toja. Rakenteiden epéatasaiset painumat
nakyvat permannon kaltevuuksina.

A-Insindorit Suunnittelu Oy

Kuva 37
Yleiskuva sammaloituneesta vesikat-
teesta

Kuva 39
Vesikatolla ndky vanha lapivientikohta,
lapiviennin kohdalla ylapohjassa paikal-
lisia kosteusjalkia.

Kuva 41
Lisattyja palkkirakenteita.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Kuva 42 Kuva 43
Lisattyja palkkirakenteita Ylapohja on rakenteiden painumien

seurauksen kalteva

Toimenpide-ehdotukset:
- Tiilivesikatteen uusinta vesikattovarusteineen.
- Katoslippojen vedenpoistojen uusinta.

- Kantavien rakenteiden vahvistusten toimivuuden selvitys (rakennesuunnittelija).

Korjaustoimenpiteet arvioidaan ja suunnitellaan erikseen

7.2.9 Tilaosat ja tilapinnat

Saatujen lahtotietojen perusteella ulkoseinéat on sisdpuolelta lisalammaoneristettyja le-
vyseinia. Lattioissa on paaosin muovimatto, wc-tiloissa muovimattoa tai keraamista
laattaa. Seinapinnat ovat maalattuja levyseinia ja sisakattoverhouksina on levy tai lau-

taverhoiluja. Tilapinnat ovat yleisesti ikdantyneita ja kuluneita.

7.2.9.1 Markatilat ja wc-tilat

Rakennuksessa sijaitsevien wc- ja markatilojen tilapintarakenteet ovat ikaantyneita.

Tilapintoina toimivat keraamiset laatat / seindmuovikatteet ja muovimatot.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Kuva : Kuva 45
Yleiskuva wc-tilasta ja tilapinnoista Yleiskuva wc-tilasta ja tilapinnoista

Toimenpide-ehdotukset:

- lkadantyneiden markatilojen ja wc-tilojen tilapintarakenteiden uusinta

7.2.9.2 Yleiset tilat

Tilapinnat ovat yleisesti ikdantyneita paikoin rikkonaisia ja kuluneita.

Kuva 46 Kuva 47
Yleiskuva tilapinnoista Yleiskuva tilapinnoista

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Kuva 48 \ 4 Kuva 49
Yleiskuva tilapinnoista Yleiskuva tilapinnoista

Toimenpide-ehdotukset:
- Tilapintarakenteiden uusinta / kunnostus

- (Varaus ulkoseinien sisdpuolisten levyseinien, lammaodneristeiden purkamiseen ja

uusimiseen)

7.2.9.3 Sisavaliovet

Sisavaliovet ovat paaosin levyrakenteisia laakaovia. Sisavaliovet ovat tyydyttavakun-

toisia.

Kuva 50 Kuva 51
Sisavaliovi Sisavaliovia

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Toimenpide-ehdotukset:

- Sisavaliovien uusinta

8 LVI-tekniikka

8.1 Lammitys

Vanhan paarakennuksen tilat on varustettu vesikiertoisin [ammityspatterein. Tarkas-

tushetkella lammitys ei ollut kaytdssa. Pattereista puuttuu termostaatteja.

.

Kuva 52 Kuva 53
Lammityspatteri ja termostaatti 1980-Iu- Uusittu lammityspatteri. Kytkent&johto
vulta. on kupariputkea. Termostaatti puuttuu.

Toimenpide-ehdotukset:

- Lammitysjarjestelman kokonaisvaltainen uusiminen.

8.2 Kayttbvesi- ja viemarijarjestelmat

Rakennus on liitetty kaupungin vesi- ja viemariverkostoon.

Rakennuksen kayttdvesiputket ovat havaintojen mukaan kupariputkea. Vesi- ja viema-
rikalusteet ovat eri aikoina uusittuja. Lattiakaivot ovat havaintojen mukaan hyvakuntoi-

sia muovikaivoja.

Kuparisten kayttovesiputkien teknisena kayttdika on tavallisesti n. 40...50 vuotta.

Maisansalo, Vanha péarakennus
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Kuva 54 Kuva 55
Vesikalusteet ovat uusittuja. Ei kaytossa. Woc-istuin on uusittu.

A

Kuva 56
Lattiakaivot ovat muovikaivoja.

Toimenpide-ehdotukset:
- Vesikalusteiden uusiminen.

- Vesijohtojen ja viemardintien uusiminen.

8.3 Illmanvaihto

Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihtojarjestelma. Poistoilmanvaihto on to-
teutettu vesikatolla sijaitsevalla huippuimurilla. Rakennuksen ulkoseinassa ikkunoiden
alapuolelle on tehty korvausilma-aukkoja. Kaynnin aikana ilmanvaihto oli pois kay-
tosta. llmanvaihtojarjestelma on huonokuntoinen, eika koneellisella poistoilmanvaih-
dolla l&Ahtokohtaisesti saa rakennukseen riittdvaa ilmanvaihtoa siten, etta rakennuksen

painesuhteet pysyisivat hallinnassa.
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Kuva 57 | ' | | Kuva 58
Vanhan paarakennuksen huippuimuri. Koneellisen poistoilmanvaihdon venttii-
lit.

Kuva 59
Korvausilma-aukkoja ikkunoiden ala-
puolella.

Toimenpide-ehdotukset:

- llmanvaihtojarjestelman kokonaisvaltainen uusiminen.
9 S&ahko- ja telejarjestelmat

9.1 Séahko6energian pagjakelu

Sahkon paajakelujarjestelméan kayttokelpoisuus nykyisiin vaatimuksiin nahden on valt-
tavalla tasolla. Rakennus on liitetty asemapiirroksen mukaan lampokeskuksen sahko-
laitteistoon AMCMK 3x35+16 -maakaapelilla. Jarjestelman ryhmakeskus sijaitsee ra-
kennuksen sisalla. Ryhmakeskus on kotelointiluokan 1P20 tulppasulakekeskus. Kes-

kuksen nimellisvirtaa ei ollut nédkyvissa. Keskus nayttdd vanhemmalta kuin 35 vuoden
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ikaiseltd, mutta varmaksi sité ei voida sanoa. Ryhmakeskus on suositeltavaa uusia tar-

kastelujakson aikana.

Kuva 60
Yleiskuva rynmakeskuksesta.

Toimenpide-ehdotukset

- Liittymiskaapelin ja ryhmakeskusten uusiminen

9.2 Sahkoliitantajarjestelmat

Pistorasioiden kaapelointi on toteutettu padosin uppoasennuksena putkiin asennetuilla
ML-johtimilla. Pistorasiat ovat maadoittamattomia jokaisessa tilassa. Pistorasiat ovat
paaosin saneerauksessa uusittuja. Pistorasiat ja niiden ryhméjohdot ovat valttavassa

kunnossa, ja ne ovat suositeltavaa uusia tarkastelujakson aikana.

Kuva 61
Yleiskuva pistorasiasta ja puhelinrasi-
asta.
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Toimenpide-ehdotukset:

- Pistorasioiden ja niiden ryhmajohtojen uusiminen.

9.3 Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistuksen ryhmajohdot ovat putkiin asennetuilla ML-johtimilla toteutettuja asen-
nuksia. Valaisimet ovat saneerauksessa uusittuja n. 35 vuotta vanhoja hehkulamppu-
ja loistelamppuvalaisimia. Ulkovalaisimet on kaapeloitu MMJ-tyyppisilla kaapeleilla ja
uusimmat rakennuksen nurkalle asennetut valaisimet ovat liitetty jatkojohdoilla pistora-
sioihin. Uusimmat valonheittimet ovat led- ja halogeenivalonlahteilla toteutettuja tyydyt-
tavassa...hyvassa kunnossa olevia valaisimia. Sisavalaisimet ja sahkokalusteet seka
ryhméjohdot ovat valttavassa kunnossa, ja ne ovat suositeltavaa uusia tarkastelujak-
son aikana. Jatkojohdot on suositeltavaa poistaa ja asentaa niiden tilalle kiinteat kaa-

pelit.

Kuva 62
Yleiskuva keittion loistelamppuvalaisi- Yleiskuva rakennuksen ulkonurkalle
mista. asennetusta valaisimesta.

Toimenpide-ehdotukset:
- Vanhimpien valaisimien, séahkdkalusteiden ja ryhmajohtojen uusiminen.

- Jatkojohtojen poistaminen ja korvaaminen kiinteilla kaapeleilla.
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