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/ Reuna-alue 0.75
/| Pyoratie 2.25
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Liikekiinteiston — Jalkakaytava 2.00
) alustava Iiitt<méi N\ — Pydratie 3.00 /
) — Nykyinen erotusalue 3.50
N — Nykyinen ajokaista 4.00
| - — Nykyinen ajokaista 4.00
\ — Keskisaareke 5.15
: N\ — Nykyinen ajokaista 4.00
N — Nykyinen ajokaista 4.00
- - — Nykyinen erotusalue 4.50
g — Nykyinen pyorétie 2.50
— \ — Nykyinen jalkakaytava 2.00
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siltarakentamisen yhteydess:
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Jalkakéaytéva 2.50
Erotusalue 1.40
Ajorata 5.50
Pysékointi/puut 2.50
Jalkakéaytéva 2.60
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Jalkakéaytéva 2.50
Pysakaointi 2.50
Ajorata 5.50

palolaitoksen
héalytysliittyma

Ruokatalonraitti

MERKINTOJEN SELITYKSET:

ASFALTTIPAALLYSTEINEN AJORATA
ASFALTTIPAALLYSTEINEN JALKAKAYTAVA / PYORATIE

VARIASFALTTIPAALLYSTEINEN PYORATIE, PUNASAVYINEN

[ ]
1]
]
===

BETONIKIVEYS, PUNAINEN / HARMAA
NOPPAKIVEYS

NURMIKIVEYS

NURMETUS (R4)
- ALUSTAVA TONTTILITTYMAN SIJAINTI (ASFALTTI)

REUNAKIVETTOMAN AJORADAN ASFALTIN REUNA

REUNAKIVI $170, KORKEUS 10 CM, VARI KURUN HARMAA
(TESOMAN VALTATIE NYKYISET KIVET S200)

-— 7/— -~~~ MADALLETTU REUNAKIVI S$170, KORKEUS 3 CM /7 CM, VARI KURUN HARMAA

VARI KURUN HARMAA
REUNAKIVI $170 TASOSSA, KORKEUS 0 CM, VARI KURUN HARMAA

= /= REUNAKIVI $170, NAKYVA KORKEUS 10 CM ->0 CM /3CM ->0CM

JALKAKAYTAVAN / PYORATIEN REUNALINJA (PAALLYSTEEN REUNA)
1 NUPUKIVEN RAITA

O]l WmEmm  KATUPUUN MAARITILA (1500x3000) / (780x3120) JA RUNKOSUOIA

g o UUSI HULEVESIKAIVO KITAKANSISTOLLA (680x830) / 25 TN KUPUKANSISTOLLA

) ‘;X) NYKYINEN PUU / POISTETTAVA PUU

@ ISTUTETTAVA PIENI TAI KAPEA LEHTIPUU

Xle X  UUSI VALAISINPYLVAS
A KIINTEISTON KULKUYHTEYS

KADUN LIKIMAARAINEN KORKEUSASEMA PAALLYSTEEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN
YLAPINNAN KORKEUSASEMA, JOS PAALLYSTE RAJOITTUU REUNATUKEEN

SUORAVIISTEINEN AJORADAN KOROTUS, BETONIELEMENTTIVIISTE, KORKEUSERO 7 CM
(TYYPPIPIIRUSTUS S30_be_TRE) JA HEJASTINPAALU

Tassa suunnitelmassa on kaytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa
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‘ ‘%\'kaymen jalkakaytava 2,00
40 ° Nykyinen pydratie 2.40
ifat vaihtelevat)

E’ TAMPEREEN KAUPUNKI Kaupunkiympériston

Nykyinen jalkakéytava 2.00 —
~ = Nykyinen pyorétie 2.40— -
(mitat vaihtelevat)

FErotteluka
Pyorétie 3.00
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KAUPUNKIYMPARISTON PALVELUALUE rakennuttaminen ja yll&pito
RUOKATALONRAITTI 22043 Ylan paatos:
Suunnittelupaallikén paatos:
PESUKATU 22042 ; P P i
TESOMAN VALTATIE 22182 Muutos
V: KOKKOLANKATU-KOLISMAANKATU Tark.
LITTYMAALUEIDEN MUUTOKSET Hyv.
RAHOLA Pvm. 13.3.2023
Korvaa
KATUSUUNNITELMA piir.n:o
KATUJARJESTELYPIIRUSTUS 1:500
TESOMAN VALTATIE VALI: KOKKOLANKATU-PESUKATU Ark.n:o
Ramboll Finland Oy Piirt. KalLa 1/22042/1
RAMBGLL gg;gl(l)(a'lj:;nfpzre Suunn. | Kai Lappalainen Piir n:o 1/22043/1
puh. 020 755 611 Tark. Otto Suoniemi 1/22182/1




