
110

115

120

125

0.
00 11

.4
4

11
.5

4

23
.3

8
22

.6
0

51
.2

5

69
.3

5
70

.0
4

86
.8

7
87

.5
7 15

9.
84

16
0.

54

18
1.

11
18

1.
81

24
0.

09

37
5.

61

40
0.

62

11
9.

49

11
9.

73
11

9.
80

12
0.

13
12

0.
17

12
1.

14

12
1.

37
12

1.
45

12
1.

81
12

1.
74 12

2.
46

12
2.

54

12
2.

76
12

2.
68

12
2.

10

11
6.

26

11
5.

91

S=
10

00

S=
10

00 S=
10

00

S=
10

00

S=
15

00

S=
15

00

0.021

0.1
21

0.028

-0.061 0.039

0.012 0.1130.021
-0.090

0.010 0.110 0.011

-0.110 -0.010

-0.043

-0.014

Tasausviivan korkeus

11
9.

49

11
9.

70

12
0.

04

12
0.

32

12
0.

70

12
1.

02

12
1.

24

12
1.

44

12
1.

66

12
1.

77

12
1.

87

12
1.

97

12
2.

06

12
2.

16

12
2.

26

12
2.

36

12
2.

48

12
2.

64

12
2.

75

12
2.

60

12
2.

50

12
2.

40

12
2.

30

12
2.

18

12
1.

97

12
1.

65

12
1.

24

12
0.

81

12
0.

38

11
9.

95

11
9.

52

11
9.

09

11
8.

66

11
8.

23

11
7.

79

11
7.

36

11
6.

95

11
6.

59

11
6.

30

11
6.

08

11
5.

92

Maanpinnan korkeus

11
9.

49

11
9.

69

11
9.

99

12
0.

29

12
1.

20

12
1.

37

12
1.

23

12
1.

27

12
1.

74

12
1.

89

12
1.

84

12
1.

86

12
2.

03

12
2.

18

12
2.

28

12
2.

22

12
2.

35

12
2.

32

12
2.

39

12
2.

47

12
2.

51

12
2.

55

12
2.

49

12
2.

32

12
2.

18

12
1.

95

12
1.

24

12
0.

76

12
0.

27

11
9.

78

11
9.

38

11
8.

95

11
8.

56

11
8.

21

11
7.

76

11
7.

33

11
7.

00

11
6.

69

11
6.

33

11
6.

03

11
5.

89

0 50 100 150 200 250 300 350 400 420

Ajoradan sivukaltevuus

10
.0

0

17
.0

0

24
.4

0

30
.0

0

35
.0

0

50
.0

0

1%/4.5m qv=0.01 1%/1.75m
1%/5m qo=-0.01 1%/2.5m

qv=0.03qv=0.025

qo=-0.025 qo=qv=-0.03

Tesom
an

valtatie

ka
av

an
ra

ja

qo=qv=-0.03 qo=qv=-0.03 qo=-0.03

55
.0

0

70
.0

0

1%/2.5m

1%/2.5m
qo=0.03

1%/3.5m

§          /
Suunnittelupäällikön päätös:

Ylan päätös:

Hyv.
Pvm.
Korvaa

Ark.n:o

Piir.n:o

piir.n:o

Tark.
Muutos

Piirt.
Suunn.
Tark.
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