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7

Hulevesipainanne (esim. HW  149.5  pohja +149) tai maanalainen vesitiivis hulevesiviivytys.
Varaus 15 m3.  Ei imeytystä.
Painanteen ohitse tulvamitoitettu ylivuotoputki Opettajanraitin hulevesiviemäriin.

Paikoitusalueen
huleveden käsittelyalue
(biosuodatus ja viivytys)

Varaus 11 m3, aluevaraus 40 m2,
 lammikoitumissyvyys n. 0,2..0,25 m
Vrt. hulevesiselvityksen kohta 5.4.2

Liittyminen
Opiskelijankadun

linjaan n. korossa +147

Liittyminen Opettajanraitin linjaan n. korossa +148.5.
 Vesijohdon ja kaukolämmön välistä.
Hulevesiviemärin mitoitus tulvamitoituksella
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+149.5

+149.0

Ylivuoto /ohitusputki

Katto- ja pihavesien  viivytys putkiviivytyksellä. Varaus 15 m3.

Liitos nykyiseen huleveden tonttiviemäriin.
n. +148.5

Huleveden valuminen naapuritontille estetään.
Mikäli hulevesien hallinta toteutetaan maanpäällisenä ratkaisuna,
tulee painanteen eteläreuna pengertää vettä huonosti johtavilla materiaaleilla
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Hv200

Hv300
+150.3

Purkurakenteen mitoitus kaavamääräyksen mukaiseksi

Purkurakenteen mitoitus kaavamääräyksen mukaiseksi
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MERKKIEN SELITYKSET

TULVAREITTI
HULEVESIEN OHJEELLINEN JOHTAMISSUUNTAm, KATTOVEDET
SUUNNITELTU UUSI HULEVESIYHTEYS
HULEVESIVIEMÄRI, NYK

VEDENJAKAJA, SUUNNITELTU TAI NYKYINEN, ALUSTAVA

OHJEELLINEN MAANPINNAN KORKO, TULEVA+125.0

SUUNNITTELUALUE

1510075341-S1

§          /
Suunnittelupäällikön päätös:
Ylan päätös:

Hyv.
Pvm.
Korvaa

Ark.n:o

Piir.n:o

HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

AK 8830, OPISKELIJANKATU 27

HERVANTA

piir.n:o

Tark.
Muutos

Piirt.
Suunn.
Tark.

Kaupunkiympäristön
suunnittelu

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

Ramboll Finland Oy
Kansikatu 5 B
33100 Tampere
puh. 020 755 611
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