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Maalattu puupinta syykuvioineen toimii kontrastina 
kadun uusille teräksisille valaisinpylväille.

Pylväiden kohdalla uloin peiterimoitus jätetään pois 
seitsemän tiilen kohdalta. Nämä seitsemän tiiltä ovat 

muista tiilistä poiketen harmaita.

Kohtaan syntyy ”kolo” valaisinpylväille. 
Tämä saa aikaan rytmitystä ja vaihtelua katutilaan.

Uusi melusuojaus yhdessä uusien valaisinpylväiden ja 
katusuunnitelmassa osoitettujen pintamateriaalien 
(mm. harmaa ja musta betonikivi) kanssa sulautuu 

Messukylän monenkirjavaan rakennettuun 
ympäristöön.

PEITERIMA
19 x 100 ja 28 x 45
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PUUOSAT
RAL 1035

LUONNONKIVI
puhtaaksi puhallettu

BETONI
harmaa

puhtaaksi puhallettu

PELTIHATTU
RAL 9002
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Puuosat 
noin metri,
perustus 
vaihtelee



Tiheä ja pystysuuntainen rimoitus 
toimii yhdessä puhtaaksi puhalletun perustuksen 

kanssa korostaen vanhan perustuksen luonnonkiviä. 

Aidan ja kadun korkovaihtelu rytmittää katutilaa ja 
jakaa aitaa.

Pystyrimoitus sopii yhteen aidan korkeusvaihtelujen 
kanssa. Aidan vaalean hattupellin korostaa aidan 

korkovaihtelua ja kehystää luonnonkiviä.
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TIHEÄ RIMOITUS
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