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Kaupinlaakso yhteensa jary
noin 8 700 asukasta
noin 550 tyopaikkaa

noin 2 500 asukasta noin 6 200 asukasta
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Kaupiml&akso e o=
- - [ !
/| - /|
Kaupinlaakso | " :'.'l-f Alasjarven Iéinsipuoli"
K in k == C-‘ ..”l-_. Kaupunginosa- '
aupin kampus *‘; Jl -.!'I'.: puisto A ’..I
4»’-* N\ ~':'i"€3" Zis )
sl { A Iy ;'.:.; '

Kaupinlaakson ratikkakaupunginosa kytkee
Kaupin kampuksen Koilliskeskukseen

Koilliskeskus

Kauppi-Niihaman kaupunkimetsa- ja \
virkistysalueet jaavat laajaksi kokonaisuudeksi e
pohjoispuolelle ’(‘

Alasjarven lansipuoli osana Kaupinlaaksoa




Alasjarven lansipuoli, nykytilanne
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metsakuviot / luontoarvot
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Tenniskeskus
metsadkuviot frisbeegolf-

Tammer-Golf

keskus
all F rakennettavuus,
. esirakentaminen
*., luontoarvot / hulevedet Alasjarvi
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Reunaehtojen yhteensovittaminen
Alasjarven lansipuolella
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Asemakaavan 8931 aloitusvaiheessa syksylla 2022 saatu palaute

OAS:n nahtavilla oloaikana 29.9.-20.10.2022, Pirkkala — Linnainmaan hankesuunnitelman
vuorovaikutustilaisuuksissa ja muissa palautteissa esiin nousseita keskeisia asioita:

* ratikkapysakkien sijainti, esteettomat ja sujuvat kulkureitit Teiskontien alikulkupaikoilta
ratikkapysakeille seka ratikkapysakkien nimeaminen

* ndkymat alueelle, Teiskontien varren kaupunkikuvallisesti laadukas ratkaisu

* raitiotien vaikutukset suunnittelualueen kaakkoiskulmassa yksityisen maanomistajan tontilla.
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Alasjarven lansipuoli TAMPERE.
Kaupunkimallinakyma pohjoisesta

FINLAND

Kaupinlaakso | ak 8618
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Kaupinlaakso ja direktiivilajien esiintyminen TAMPERE
Rajaukset perustuvat kaytossa olleisiin luontoselvityksiin Kauppi-Niihaman N

metsaalueet

FINLAND

(lahokaviosammal puuttuu)

E= Liito-oravalle soveltuvat elinymparistot ja hyvat kulkureitit
(Sitowise 2023)

\ Liito-oravan lisdantymis- ja levahdyspaikka (Sitowise 2023)
\ Hyva liito-oravan yhteys (Sitowise 2023)

- . . o
“»a Heikko / parannettava liito-oravan yhteys (Sitowise 2023)

Valmisteilla oleva luonnonsuojelualue

% Viitasammakon todetut lisdantymisalueet (FCG 2023)
Viitasammakolle soveltuva elinymparistd (FCG 2023)

S Nykyinen sammakoiden Ita-1ansi suuntainen kulkuyhteys
(FCG 2023)

Taplalampikorentojen elinalue (Sitowise 2023)
Sirolampikorentojen elinalue (Sitowise 2023)

Ratikkakadun korttelialueet loukkaavat osittain
viitasammakon ja taplalampikorennon
elinymparistdja ja mahdollisia kulkuyhteyksia
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Ak 8931 Alasjarven lansipuoli
Tilannekatsausta / luontoarvojen huomiointi

ELY-keskuksen kanssa jarjestetty useita tyoneuvotteluja Alasjarven lansipuolen
luontoarvojen huomioimisesta

tammikuun lopussa 2024 jatettiin ELY-keskukselle
Viitasammakon ja taplalampikorennon lisaantymis- ja levahdyspaikkojen
havittamista ja heikentamista koskeva poikkeamislupahakemus

hakemuksen liitteena sadevesipuiston alustava viitesuunnitelma-aineisto ja sen
vaiheistamissuunnitelma seka viitasammakko-asiantuntijan lausunto

6.3.2024 ELY-keskukselta taydennyspyynto poikkeamislupahakemukseen
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Ak 8931 Alasjarven lansipuoli
Tilannekatsausta / suunnitteluprosessi

Vuoropuhelua ja toimintojen yhteensovitusta jatkettu asemakaavaprosessissa alueen
nykyisten toimijoiden kanssa

« Tammer-Golf ry

« Tampereen Tennisseura ry

« Tampereen Frisbeegolfseura ry
« St1 —tontin edustajatahot

 viikoittaiset palaverit Tampereen ratikan Pirkkala — Linnainmaa —allianssin kanssa

Suunnittelu- ja yhteensovitusryhman palavereja viikoittain loppuvuodesta 2023 alkaen



Alasjarven lansipuoli
Arkkitehdit MY
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Asukas- ja kerrosalamaarat
Luonnos 25.3.2024

Asukas- ja kerrosalamadarat yhteensa
Koko asemakaava-alueelle on
osoitettu yhteensa asuinkerrosalaa
noin 230 000 k-m?, joka merkitsee
laskentatavalla 1 asukas / 38 k-m?
noin 6 100 asukasta.

Osa-alueet

Ratikkakadun varrella tiiviit, urbaanit
kerrostalokorttelit, joissa yhteensa
asuinkerrosalaa 164 650 k-m?2.

Ratikkakadun varrella katutasolla
liiketilaa yhteensa noin 4000 k-m?2.

Pohjoisempana pienimuotoisempaa
kerrostalo- ja pientalorakentamista
kasittavat osa-alueet A ja B, joilla

yhteensa asuinkerrosalaa 65 250 k-m?2.
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Asemakaavaluonnos 8931 yhteensa

. - Noin 230 000 k-m? (asuinkerrosala)
— S - noin 6 100 asukasta
1= L EE: - ratikkakadun varrella 4 000 k-m?
: s \ :Dllhz liiketilaa katutasolla
l' stg-gésta
L 'IQ z ::,%D', I
~§~:| SEY V4% 4
SRR /@f V4
/- R ¢80 TGN
S 0 [] L0 ™~ 10> Sy ~
PRGNS 56 100Rme, AL 0 By ST
— == Ssad asta’ =
I /7 ~
= =y —00
--~~~~fbc“\‘q .l
~~~



8931 Alasjarven lansipuoli
Liikenneverkkokaavioluqnnos 25.3.2024

!

tenniskeskus

Toimelankatu

raitiotie-

pysakki Golfkatu

L

Raitiotie

Paareitti jk/pp

jk/pp

Autoliikenne

Pysakointitalo
Pintapysakointialue
Pysakointitasku, "drop-off-paikat”

Jumnmmmmnd

*

kaupunginiosa-
puisto

Pysakointitaloissa sijaitsevat
pysakointipaikat enintaan 250 m
paassa asunnoista

frisbee-
golfkeskus

Alasjarvi
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s Uusi kavelyreitti FINLAND

Kytkeytyminen reitteihin sulan
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TAMPERE.

Kaupinlaakso FINLAND
Selitteet

— Jalankulun ja pyorailyn reitti
=== Tuleva tai kehitettava reitti
@® Nykyinen alikulku

Tuleva alikulku
— Raitiotielinja
Ratikkapyséakki
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Koilliskeskus

Jalankulun ja pyorailyn reittien kytkeytyminen ratikkapysakkeihin
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Ak 8931 Kaupunginosapuiston viitesuunnitelma
2Q.3.2024 Nomaiji maisema-arkkitehdit




Taskupuistojen ideointia Viherionkadun patokadun ja pienelaintunnelin ideointia
Nomaji maisema-arkkitehdit D DS 7 -mahdoff
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Patokadun matelijatunnelit ovat
kuivia. Alasjarven tulvatilanteissa
niiden kautta chjataan hallitusti
tulvavesia sadevesipuiston
uomastoon

ipuisto

Frisbeegolfkesk

Aukon suulla on runsasta | £ v
kasvillisuutts joks antaa suojas :
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Taskupuiston ja Teiskontien melusuojan ideointia TAMPERE.

Nomaji maisema-arkkitehdit FINLAND

Teiskontien alikukutunneli on
merkittadva saapumisymparisto
ja yhteys eteldiseen
virkistysverkostoon.

Sailyva mantyvaltainen saareke
rajaa nakymia ratikkakadulta ja
taskupuistoista Teiskontielle.

B, #1007 . L.b M Fmao

!+‘1M.0 will

A A+105.0 <
X Esteaton reitti lstutettava puusto i
Melumuuri h= +113 aratellut jk/pp Alppiruusupensaat S&ilyva, maisemallisesti merkittdva Alppiruusupensaat Ratikkakatu
Levennetty jk/pp Teiskontien alikulkutunnali kisrratyatiili
Teiskontien suuntainen h=3-3,5m
seudullinen pyoriviyla kaukolémpoputkst
kaukoldmpoputkien linjsusts
siirtamalld lBhemmaksi Teiskontietd
‘tunnelista sasd=aan lyhyempi
+113

™ = 1 +109.0
oL o, B TR, [ 7

Taiskontien melumuuri h=+113m Pangermety maangis Melumuuriin esﬂ:etty kuvio
::::E:;:’:::g'ma i Taiskontien alikulkutunneli h=3-8,5m muodostuu lappelleen asetetuista
e s kierratetyista harkkotiilista, joiden

limittyy melumuurin kanssa

rei'itetyssé rakenteessa on maa-
ainesta ja kestavia istutuksia.
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Ak 8931 Kaupunginosapuistoluonnos 20.3.2024 TAMPEBLE;D

Nomaiji maisema-arkkitehdit

-
g

Nakyma kaupunginosapuiston pohjoisosasta etelaan.

% TAMPERE 5.4.2024 19



Hulevesien hallintasuunnitelma TAMPERE
21.3.2024 Ramboll Finland v

+1052

FINLAND

Merkintdjen selitykset:

Suunnittelualueen rajaus

Nykyinen hulevesiviemari

Kortteln Teavse jivasta ny vomests Uusi hulevesiviemari {Alasjarven lansiosa)
ctara yhteys kadulle. (iont jan nyk.

vesijuoksu n, +102,5...163)

-~ nostetaan korftelin taakse jddvin
slueen tasausta siten, ettd oja

saadaan kiinni mahdollisimman korkeastal

Uusi hulevesiviemari {Kaupinlaaksa 1)

Nykyinen avouoma

Kaytasta poistuva oja/hulevesiviemari

Rasitevaraus hulevesiviemarille tai tulvareitille

[Putkitetun osuuden 1550 Tl
kunto tarkistetaan ja linja
itetiin mahdollisuuksien
Inukaan kulvattamaan
enniskeskuksen

ipulista ojaa
Tarvittaessa atkussa
linjasta uusitazn ja linja
kaannetin wutta
katughteytts pithin
puistoon

E

[Hulevesikas teikot/lammet puistaslusslla

- 1ampien ja ojaston viiteellinen filavaraus|
noin 3500

- wasisyvy ydell3 70-100 cm viivytystilavuus
25003500 m3

- Huom! poikkeuksellisissa
rankkasadetilanteissa vesid voidaan

paiot taa puistoalueella jopa

+102,5 Fasoan, jollain vesia levizd

- |netkallisesti mybs Lampia ympardiville
lueile

{Eatorakenne hulgvesien
hallintazn puistoalueella:
- yllapitia vedenpintaa

Uusi avouoma

%

- padetus rankkasateils
nax. 1025 tasoon L
- ma, purkuvirtaana 150 s

Virtaussuunta verkostossa

035

Virtausuunta avouomissa

mEjURAIOL

2

Rummun upafus nin
syville, fts se mahtuu
risteiivin jv-viemirin

B Katualueen biosuodatusrakenne (viitteellinen)

-1012 ) Patorakenne (puisto, viitteellinen)
MG
N

+105,0 Tiealue suunniteltu tasaus

| [Nirtausreitille porrastetut hulevatien
hallinta-aluset [101 bason gLnEuuaua M Tulvareitti
- viittellinen filavaraus 2600

- vesisyvyydells 50-80 em
viivytystilavuus 1000-1600 m*

Alueelleliselle hulevesijarjestelmalle varattu alueen osa, jossa hulevesia
in allas- ja ojarakentein.

Hulevesiviemari vesijuoksu (nykyinen)
Hulevesiviemiri vesijuoksu {suunniteltu, Alasjérven lansiosa)

Hulevesiviemari vesijuoksu (suunniteltu, Kaupinlaakso)

l‘(”'mmi“ ¥100,72 Ojan vesijuoksu (nykyinen, kartoitettu)
alitusreitit/ry ’
katuylelssuunnit !

Ojan vesijuoksu (suunniteltu)

Korttelin hulevesien liitospiste (viitteellinen)

1034

Teiskontien rummun|
veslen ofefaan kiinni
uteen

mukaan (WSP|

Alikulun kulvatus|
jir jestettava todennahaisesti
b . pumppasmala (tarkemetan

TAMPERE b

Teiskartien runmun
eslen kidnts uuden
lkuivatuslinjan suuntaan

5.4.2024 20
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Ak 8931 Alasjarven lansipuolen viitesuunnitelmaluonnos / havainnekuvaluonnos 3.4.2024
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ka upun ginosapuisto
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2024

3

ténakyma 21.

pysakkiymparis
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Alasjarven lansipuo

Arkkitehdit MY
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Alasjarven lansipuoli, nakyma ratikkakadulta lanteen 21.3.2024
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FINLAND
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Alasjarven lansipuoli, nakyma ratikkakadulta itaan 21.3.2024
Arkkitehdit MY

2

i

e
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Alasjarven lansipuoli ratikkakadun periaatepoikkileikkaus 7.3.2024 TAMP E NRLE; S

Arkkitehdit MY

Ratikkakadun varrella

- asuinrakennusten kerrosluku VI
- parvekkeet sisaanvedettyja
ﬂ ﬂ - porrashuoneiden ja liiketilojen
sisaankaynnit sisaanvedettyja

kellari kellari

Ratikkakatualueen leveys vaihtelee 40 — 41 m

% TAMPERE 542024 25



Mallikorttelit

Nomaji maisema-arkkitehdit
/

Ak-korttelialueilla pihapiirien /
mitat v&hinta&n 65 x 65 m-|_

.

Viherkerroin korttelipihoilla

- Yhdelle mallikortteleista
alustava viherkerroin 1,01.
Tavoite 0,9.

- Tarkasteltavaksi valittiin
Teiskontiehen rajautuva
umpikortteli, joka todettiin
haastavimmaksi kortteliksi.

- Matalat rakennusosat on
esitetty kasvikattoina.

- Lapadisemattémia
pintamateriaaleja ei ole esitetty.

Viherkerroin koulu + pk -tontilla

- Viherkertoimeksi saatiin
alustavassa laskennassa 0,84.
Tavoite on 0,8.

Viherkerroin pysakointitaloilla

- Tarkasteltiin rakennusta, jonka
katto on osoitettu
yhteiskayttoon viljelylle ja
oleskelulle.

- Viherkertoimeksi saatiin 1,20.
Tavoitteellinen kerroin 0,9.

M‘

TAMPERE.

FINLAND




Alasjarven lansipuoli, aluejulkisivu Teiskontien suuntaan, luonnos 7.3.2024 TAM pENRLE;D
Arkkitehdit MY

1
L
1.l
[

Teiskontien varsi

melusuojaus!

hallittua vaihtelua vareissa ja muodoissa

jalustaosakerrokset | — VI kivirakenteisia, kattokerrokset VII — VIII
puurakenteisia

tarkentuu ehdotusvaiheessa

% TAMPERE 542024 27



| 8931 _Alasjérven Iénsipuolen _asemakaavalu_onnos 20.3.2024

o i =
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FINLAND

253 350 k-m?
3200
16 800
50 200
25200
1000

349 750 k-m?
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Det 1

TAMPERE.

FINLAND

ekologinen kaytava, sadevesipuisto

-
| uleb

Luonnon menimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.

Luonnon menimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue, jolla
esiintyy luchnonsugjelulain mukaisesti huomioitava laji tai
luontotyyppi.

Ekologinen kaytévéa, jonka alueella toimintojen, reittien ja
kunnossapidon on tuettava erityisesti viitasammakon ja
téplalampikorennon elinympaéristtjen vaatimuksia.

Alueelle tulee rakentaa yhteensa 6150 m? lampia, jotka soveltuvat
viitasammakon ja taplalampikorennon elinymparistoksi.

Oja- ja allasrakenteiden varrella tulee olla alueelle
luohteenomaista varjostavaa, kerroksellista kasvillisuutta

seka avoimia niittyalueita, joista osa voi toimia tulva-alueina.

Alueen osa, jolla liito-oravan elinclosuhteiden ja kulkureittien
turvaamiseksi tulee séilyttaa ja istuttaa lajiltaan lito-oravalle
suoluisaa puustoa.

Alueelliselle hulevesijarjestelmalle varattu alueen osa, jonka
kautta johdetaan ja viivytetdan katu- ja korttelialueiden hulevesi
oja- ja allasrakentein seké luocnnenmukaisissa painanteissa.

5.4.2024 29



Det 2
mallikorttelit

AK-korttelialue

Katutasokerrcksen an oltava kadulle ja aukiolle pain elava ja avain, suurilla ikkunoilla
varustettu. Katutasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla vahintaan 4,2 metria ja
talotekniset jarjestelméat on suunniteltava niin, ett tilat ovat toiminnallisesti joustavia ja
muunneltavia. Raitiotiekatuun rajautuvien asuinrakennusten porrashuoneiden on oltava
|&pikuljettavia.

Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen tai aukion vélissé tulee rakentaa samaan
korko- ja laatutasoon sité reunustavan katualueen tai aukion osan kanssa.
Alueet, joita ei ole merkitty istutettaviksi tulee toimia osana jalankulkualuetta.

Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden ja liiketilojen ulko-ovet on suunniteltava
vahintdan 1,2 m syvennykseen.

Raitiotiekatuun rajautuvilla julkisivuilla parvekkeet tulee toteuttaa sisdénvedettying.
Parvekkeiden on sijaittava rakennusalcilla.

Parvekkeiden tulee olla lasitettuja.

Pihajen talousrakennukset on rakennettava viherkattoisina osana hulevesijarjestelmaa.

Rakennuslupaan liiteltavalla suunnitelmalla on osoitettava, etta tontilla tayttyy Tampereen
viherkertoimen asuinalueille maaritetty tavoitetaso.

Vahintaén 50% asuinkerrostalojen tonttien liiketiloiksi osoitetusta kerrosalasta
on varustetlava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman tason yl&puolelle johdettavalla
iimastointihormilla.

RAKENNETTAVUUS

Alueen erittain vaativista maaperdolosuhteista johtuen katualueille, muille yleisille
alueille seka tonteille erikseen toteutettavat paalulaatta- ja muut maanalaiset
rakenteet seka kunnallistekniikka on yhteensovitettava huolellisesti.

Alueella esiintyy runsaasti eloperaisia maakerroksia, joiden varaan ei tule perustaa
pysyvia rakenteita. Myos muissa rakenteissa, kuten piharakenteissa, tulee huomioida
eloperaisten maakerrosten ominaisuudet kuten pitk&aikaispainumat.

Alueen perustusrakenteiden ja muiden maanalaisten rakenteiden suunnittelussa ja
toteutuksessa on tarvittaessa otettava huomioon maaperan siirtymaolosuhteet.

Vaiheittain rakennettaessa tulee varmistaa alueellinen vakavuus, vakavuus
korttelialueiden ja yleisten alueiden valilla seka toisiinsa rajautuvien tonttien valilla
toteutuksen jokaisessa vaiheessa.

Pohjaveden pinta on I&hell& maanpintaa ja alueella esiintyy paineellista pohjavelta,
joka tulee huomioida rakenneratkaisuissa ja rakentamisen aikaisessa vesien hallinnassa.
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue, jolla
esiintyy luonnonsuojelulain mukaisesti huomioitava laji tai
luontotyyppi.

Ekologinen kéytava, jonka alueella toimintojen, reittien ja
kunnossapidon on tuettava erityisesti vitasammakon ja
taplalampikorennon elinymparistéjen vaatimuksia.

Alueelle tulee rakentaa yhieensa 6150 m? lampia, jotka soveltuvat
viitasammakon ja téplalampikorennon elinymparistoksi.

Oja- ja allasrakenteiden varrella tulee olla alueelle
luonteenomaista varjostavaa, kerroksellista kasvillisuutta

seké avoimia niittyalueita, joista osa voi toimia tulva-alueina.

Viitasammakon ja taplélampikorennon elinymparistoksi
osoitettu vesiallas. Se tulee olla rakennettu ennen kuin
nykyisié asemakaava-alueen todennettuja viitasammakon ja
taplalampikorennon elinympéristélampia heikennetaan.
Altaan veden ja kasvillisuuden maaraa ja laatua tulee
yll&pitéa niin, ettd sucjeltavien lajien elinymparistot sailyvat.

Katualueen osa, jonka kohdalle tulee toteuttaa vahintaan yksi
pieneldintunneli. Tunnelin halkaisijan tulee olla vahintaan 1 m.
Tunnelissa tulee olla osa maakannasta ja osa pysyvaa
vesiuomaa.

Katualueen osa, jonka kohdalle tulee toteuttaa vahintaén kaksi
pieneldintunnelia. Tunnelien halkaisijoiden tulee olla vahintaan
0,5 m. Tunnelien tulee olla maapohjaisia. Jos alituksen pituus
ylittda 10 metrid, vahintadan yhdessa tunnelissa tulee olla
ritilakatto.

Alueen osa, jolla clemassa oleva puusto on sailytettava.

Alueen osa, jolla liito-oravan elinolosuhteiden ja kulkureittien
turvaamiseksi tulee sailyttaa ja istuttaa lajiltaan lito-oravalle
suotuisaa puustoa.

Alueelliselle hulevesijarjestelmalle varattu alueen osa, jonka
kautta johdetaan ja viivytetaan katu- ja korttelialueiden hulevesia
oja- ja allasrakentein seké luonnonmukaisissa painanteissa.
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Rakennettavuusselvitys 06/2023 (Ramboll) TAMPERE.

FINLAND

Il Hyva rakennettavuus

Alueet joissa maa-aines on moreenia, hiekkaa tai silttia.
Pehmean kerroksen paksuus enintdan 2,5 m.

Ei merkittavid eloperéisia kerrostumia

Ill Keskinkertainen rakennettavuus
Savi- ja silttipehmeikkoalueet, joitka ulottuvat 2,5 - 4,5 m syvyyteen
Eloperéiset kerrostumat (lieju, turve), jotka ulottuvat alle 2 m syvyyteen

Kkp -alueraja

IV Melko huono rakennettavuus
Savi- ja silttipehmeikk6alueet, jotka ulottuvat 4,5 = 13 m syvyyteen
Eloperéiset kerrostumat (lieju, turve), jotka ulottuvat 2 — 4 m syvyyteen

VI Heikko rakennettavuus
Eloperéiset kerrostumat (lieju, turve), jotka ulottuvat 4 - 12 m syvyyteen

Alueella merkittavia tayttoja

-
T
»

J
4
r e .
. Adlasjarvi

5.4.2024 32




Esirakentamisselvitys (Afry

Massanvaihto ~2..5 m syvg

Massanvaihto ~5.7 m syvd |,

Alue paaosin pehmeikkoa; savea ja turvetta

Esikuormituspenger

o Savipehmeikot eivat padosin ole kovin syvia eli eivat
vaativuudeltaan poikkea nykyisin tavanomaisina
pidettavista olosuhteista.

Paalulootta

Ei tutkimustietoa

Esirakentamistoimenpiteita lahinna
turvepehmeikoille

o padosin sadevesipuiston varressa

Massanvaihtoja n. 250 000 m3
T4ytt6ja n. 300 000 m3

Kokonaisuudessaan tayttémaita n. 550 000 m3

o vastaa n. 300 000 m? kiintokalliosta saatavaa louhetta

Esirakentamisen kustannusarvio n. 20 M€
o n.12 M£ korttelialueet ja 8 M€ yleiset alueet

Suurimmat rakentamiseen liittyvat paastot
poiskaivetusta turpeesta vapautuvasta hiilesta.
Suorista paastoista massojen kuljetuksesta
suurimmat paastot.
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Maaperaselvitys 10/2023
TAMPERE.

"\" Y b "“

koekuoppa

LINx ja Gx (pimatutkimus 2022/ WSP)
kairapiste (pimatutkimus 2023)
kairapiste (pohja- ja pimatutkimus 2023)

pohjavesi- ja huokosilmaputki

-0 000}

alle viitearvojen

yli kynnysarvon (VNa 214/2007), mutta alle
alueellisen taustapitoisuuden

yli kynnysarvon (VNa 214/2007)
yli alemman ohjearvon (VNa 214/2007)

yli ylemman ohjearvon (VNa 214/2007)
yli vaarallisen jatteen raja-arvon (YM 2019/2)

10000 O O

5.4.2024
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Ak 8931 Alasjarven lansipuoli TAMPERE.

FINLAND

12/2023 jalkeen taydentyneet ja kaynnistetyt selvitykset ja suunnitelmat 1/2:

« Teiskontien hankekorin kokonaisvaikutusten arviointi, (\WWSP Finland Oy)

« geohydrologinen selvitys (8618 + 8931), (Ramboll Finland Oy)
» esirakentamisselvitys, paivitetty luonnos (Afry Finland QOy)
* hulevesien hallintasuunnitelmaluonnos (Ramboll Finland Oy)

« Maisemaviitesuunnitelma, (Nomaji maisema-arkkitehdit Oy)

« tarina- ja runkomeluselvitys (KAS-vaihe, Tampereen ratikka)

* melu-, runkomelu- ja tarinaselvitysluonnos (WSP Finland Oy)

 Ehdotusvaiheessa tarvitaan keskeisten selvitysten johtopaatosten yhteenvetoa:
geohydrologia (sisaltaen hulevedet) + esirakentaminen + liikennemelu + runkomelu
+ tarina
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Ak 8931 Alasjarven lansipuoli TAMPER .

12/2023 jalkeen taydentyneet ja kaynnistetyt selvitykset ja suunnitelmat 2/2:

Tays — Alasjarvi liikenteellinen toimivuustarkastelu (Tampereen ratikka Pirkkala —
Linnainmaa)

« Alasjarven lansipuolen katuverkon katusuunnitelmaluonnokset (Ramboll Finland Oy)

* Kunnallistekniikan / vesihuollon yleissuunnitelmaluonnos (8618 + 8931), paivitetty
(Ramboll Finland Oy)

« Laatuohje ja rakentamistapaohjeluonnos (aka, arkkitehdit MY)

» kaavatalousselvitys (yka, Heini Raasakka)



Kaavatalousselvitys 8931
Yhteenveto TAMPERE:

/ Tampereen Tampereen Tampereen Raitiotie- Rakentalat —
Ku 5t annus arVi o: 10 0 M € kaupunki vesi energia allianssi akentaja Se
H iﬂt ataso: Rakentamiskelpoiseksi saattaminen 6,5 15 4,5 13
. . L . tdsmentyy
s  MAKU-indeksi Raitiotien rakentaminen syksy 2024
(2015: 100) Katujen rakentaminen 6,0 6
* Pisteluku 130,5 o .
s " Puistojen rakentaminen 17,0 17
Paastolaskelma: 11 500 tCO,e
e a aegpes . Vesihuolto 1,5 2
(ei sisalla rakennuksia) /
Hulevesien hallinta 1,0 1
/ Energiahuolto 15 15 3
. . tdsmentyy
Uutta asumisen kerrosalaa: s it 25 syksy 2024 i
10 E Julkisten palvelutilojen rakentaminen 33,5 34
226 500 kerrosalaneliometria
. Tilaajatehtavat ja riskivaraus 30 % 30% 30 % 30 % 30 % 30 %
Uutta kaupallista kerrosalaa:
‘e . Yht a M€ 86 2 2 2 8 100
3 950 kerrosalaneliometria ceme
. . . . Uutta asumisen kerroalaa 226 500 k-m2 113
Arvio m?ankayton tuloista pysaksinti 6 000 - ,
vhteensa: 117 M€
/ Uutta kaupallista kerroalaa 3950 k-m2 1
Arvio maankdyton tuloista yhteensa M€ 117
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TAMPERE.

FINLAND

Ak 8931 Alasjarven lansipuoli
Jatkostepit ja tavoiteaikataulut 1/2

- valmisteluaineiston esittely yhdyskuntalautakunnassa 3.4.2024 ajankohtaisena
asiana

« valmisteluaineisto seka Alasjarven lansipuolen alueen katusuunnitelmaluonnokset
nahtaville 5.4.2024 - 26.4.2024

« laaja yleisotilaisuus ke 17.4.2024 klo 17 — 19, Kaupin kampus Arvo —rakennus



TAMPERE.

Ak 8931 Alasjarven lansipuoli
Jatkostepit ja tavoiteaikataulut 2/2 :

» valmisteluaineiston nahtavilla olon aikana kitian vetama Markkinavuoropuhelu
(rakennuttajat / rakennusliikkeet, kaupan toimijat)

« asemakaava-alueen 8931 (Alasjarven lansipuoli) jakaminen kahdeksi
asemakaavaksi 5-6/2024

« asemakaavaehdotus xxxx (Kaupinlaakso Il, ml. ratikkakatu)
yhdyskuntakuntalautakuntaan 10-11(2024)



8931 Alasjarven lansipuoli / asemakaava-alueen (n. 110 ha) jakaminen kahdeksi osaksi,
tarkentuu ehdotusvaiheessa | TAMPERE.

FINLAND
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% TAMPERE

Kiitos

TAMPERE.

FINLAND
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