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TIVISTELMA

Kaavamuutos luaedellytyksia laajan hankekokonaisuuden toteuttamiselle

Suunnittelun avoitteena on mahdollistaa Ratapihankadun
liikennejarjestelyiden ja maankayton kehittdmingntornihotellin
mahdollistaminen kortteliin 32@&ynnissa olevassa kaupungin, valtion ja
alueen yksityisten maanomistajien Tampereen Asemakebkkuogkeessa seka
Tampereen henkiloratapihan kehittdmishankkeessa suunnitellulla tavalla.
Kaavamahdollistaa uuden kaupunkikuvallisesti merktittavan tornin.

Hankekokonaisuuteen siséltyva Itsenaisyydenkadun alikulkusillan,
Asematunnelin ja Ratapihankadun sillan uudelleen rakentaminen mahdollistaa
muun muassa Ratapihankadun leventdmisen seka ubsitnja

tunnelitasojen valistetkulkuyhteyksienoteuttamisen

Kokonaisuutena Asemakeskiiankkeen keskeisina tavoitteina on muun
muassa alueen kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan uudistaminen,
matkaketjujen sujuvoittaminen seké kavelyn ja pyorailyn olosuhteiden
parantaminen. Suunnittelussa ovat vahvasti esilla my@gskkaan
rakennetun kulttuuriympariston vaalimista seké korkealaatuisen julkisen
kaupunkitilan rakentamista koskevat tavoitteet.

Kokonaisuuden hallinta edellyttdé laajaa suunnitteluyhteistyota

Korttelia nro 320 kos&van kaavamuutoksen laatiminen on tarpeen, koska
Itsendisyydenkadun alikulkusillan uudistamisen yhteydessa tarvittavat
katujarjestelyidersekdhenkildratapihan alittavien ajga
jalankulkutunneleiden muutokset edellyttavat muutoksia voimassa olevan
kaavan mukaiseen rakentamiseen ja aluevaraukisiinteiston omistaja
haluaa kehittaa tontin kayttoa

Osa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta korttelialueesta on tarpeen
muuttaa katualueeksi. Itsendisyydenkadun ylittavalla Ratapihankadun
katuosuudella (Tullin risteyssilta) muutokset edellyttavat korttelissa 320
sijaitsevan rakennuksen osittaista purkatai. Kiinteiston omistajan

tavoitteena on, etta nykyinen rakennus korvataan uudisrakennuksella. My6s
Asemakeskuksen yleissuunnitelmassa korttelin 320 alueelle on esitetty eri
liikennemuodot yhdistavaan uuteen matkaterminaaliin kytkeytyvaa
uudisrakentamista

Suunnittelun l&htétietoinabvat muun muassgarhaillaanvalmisteilla oleat
Itsendisyydenkadun alikulkusillan ykges rakentamissuunniteliat, naihin
liittyvat katusuunnitelmat, Pakkahuoneenaukion bussiterminaalin
vaihtoehtotarkastelusekévuonna 2019 valmistunut Asemakeskuksen
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yleissuunnitelmaKaavamuutokseghteydessdaaditussa viitesuunnitelnssa
on huomioitu muut valmisteilla olevat suunnitelmat asemakaavatason
edellyttdamalla tavalla.

Alueenpadayttotarkoitus seka korttelja katualueiden rajaukset muuttuvat.
Aluevarauksissa on huomioitu nykytilanteen mukaiset katujarjestelyt sekéa
suunnitteilla olevan Itsenaisyydenkadun alikulkusillan uusimisen yhteydessa
tapahtuvat muutokset.

Kaavaehdotuksessa kortteli 320 on osoitettu keskustatoimintojen
korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa kulttuuriymparistoon soveltuvaa-Jiike
toimisto-, majoitus, tuotanto- ja palvelutiloja seka kulttuurija
harrastustoimintaa palvelevaa yksityistdjjilkista tilaaAsumisen

sijoittaminen on kielletty ympéaristohairididen vuoksi. Viitesuunnitelman
mukaisessa toteutuksessa rakennukseen sijoittuisi palveluita seké liike
toimisto- ja majoitustiloja.

Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteen2a900kerrosalaeliometria,

josta maanpéaalliselle rakentamiselle on varat®200 kerrosalaeliometria.

Alueen kokonaisrakennusoikeus kasvaa voimassa olevaan kaavaan verrattuna
lahes nelinkertaiseksKorttelialueentonttitehokkuus nousee

tehokkuusluvusta e=2 @hokkuuslukuun e=10.

Uudisrakennuksen korkea osa sijoittuu korttelissa Ratapihankadoieiselle
sivulle.Rakennusten korkeutta ohjataan suurimpaa sallittua kerroslukéa (
V, XXIV) seka kattopihojen perustasmkennusten ja rakenteideseka
julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohddimpia sallittuja korkeusasemia
osoittavin merkinnoin.

Alue on kaupunkikuvallisesti tarked. Uudisrakennusta tai olemassa olevaan
rakennukseen tehtavia muutoksia suunniteltaessa on kiinnitettava erityista
huomiota kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaadiesin.Katu

ja tunnelitasojen vélisten jalankulun yhteyksien kehittamiseen varaudutaan
osoittamalla kaavassa Ratapihankadun alapuoliselle maanalaiselle
yhdystunnelille seké Itsenaisyydenkadun ja Ratapihankadun valiselle uudelle
jalankulun yhteydelle varatut al@s osat ja naiden likimaaraiset
korkeusasemat. Tulevaisuudessa Pakkahuoneenaukiolle mahdollisesti
sijoittuvaan bussiterminaaliin on varauduttu osoittamalla rakennukseen
jatettdvasyvennys

Kaavan yleismaarayksiin sisaltyy edella esitetyn lisaksi muita rakentamistapaa,
hulevesien jymparistdhairididen hallintaaekapysakoinnin jarjestamista
ohjaavia maarayksia.
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Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitusvaihe

Valmisteluvaihe

Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 1.9.2022.

Osallistumisja arviointisuunnitelma kuulutettiin nahtaville seka lahettiin
tiedoksi osallisille. Nahtavillaoloaikari-22.9.2022 saatiin yhteensé 15
osallisten mielipidetta ja viranomaiskommenttilloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu jarjestettiin 25.10.2022.

Kooste saadusta palautteesta ja viranomaisneuvottelun muistio on liitetty
kaavaasiakirjoihin. Tiivistelma palautteen siséllosta ja sen huomioon
ottamisesta jatkosuunnittelussa on esitetty selostuksen kohdaska 4.

Kaavan valmisteluaineisto, johon sisiftgemakaavan selsiihen liittyvien
muidensuunnitelmien ja selvitysten luonndkskuulutettiin julkisesti
nahtaville16.2-9.3.2023 valiseksi ajak&isaksi julkaifin esittelyvideo.
Valmisteluvaiheessa suunnitelmasta oli nahtavilla kaksi luonnosvaihtoehtoa.
Nahtavillaoloaikana saatiin yhteen8@sallisten mielipidetta ja
viranomaiskommenttiadausuntoa.

Kooste saadusta palautteesta ja siihen laaditut vastineet on liitetty kaava
asiakirjoihin. Tiivistelma palautteen sisallosté ja sen huomioon ottamisesta
jatkosuunnittelussa on esitetty selostuksen kohdassa34.4.

Kaavarehdotusaineistoonjohon siséltyasemakaava seka siihen liittgtvi
muita suunnitelmia ja selvityksi&uulutetiin julkisestindhtaville23.11.2023
5.1.2024véliseksi ajaksNahtavillaoloaikana saatiin yhteena osallisten
mielipidettd ja viranomaiskommenttidausuntoa.

Kooste saadusta palautteesta ja siihen laaditut vastineet on liitetty kaava
asiakirjoihin. Tiivistelma palautteen sisallosta ja sen huomioon ottamisesta
jatkosuunnittelussa on esitetty selostuksen kohdassad4414.5.

Palautteen perusteelltaadittiin tarkistettu ehdotusainaineisto.
Suunnitelmiss&ehitettiin erityisestirakennuksen massoittelua ja
arkkitehtuurin laatutasoaTavoitteena oli veistoksellisuus ja
maamerkkimaisyys, silla uudisrakennuksella tulee olemaan merkittéva rooli
erityisesti Hameenkadun paatendkymassa. Samalla huomioitiin myds muita
palautteen osaalueita kuten Tullikamariin sovittautumista ja
tuulisuusobsuhteita. Kaavakartalle tehtiin useita muutoksia koskien
rakennuksen muotoa, korketa, muuntojowstavuuttaja arkkitehtuurn laatug
kulttuuriymparistda, jalankulkureittejdymparistohairidita ja tuulisuutta.
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Selvityksista paivitettiin viitesuunnitelma, korkean rakentamisen
hankearviointi, pihasuunnitelma, hulevesisuunnitelmasialvitys seka
viherkerroin, mely, runkomelu ja tarinaselvitykset ja tuulisuusselvitys.

Asiakirjaton tdydennettytarkistetuksiasemakaavaehdotukseksi.
Yhdyskuntalautakunta kasittelgarkistetunkaavaehdotuksen ja paattaa sen
julkisesta néhtaville asettamisesta. Nahtavillaoloaikana osalliseat jattéaa
suunnitelmasta kirjallisia muistutuksia ja viranomaisilta pyydetaéan tarvittavat
lausunnot.

Tarkistetun kavaehdotuksen nahtavillaoloaikana saadusta palautteesta
laadittava yhteenveto ja vastineet liitetdan kaavaselostukseen. Taman jalkeen
kaavaehdotukseen voidaan viela tehda muutoksia tai tdydennyksia. Jos
tarvittavat muutokset ovat maankayttga rakennusasieksen 32 8:ssé
tarkoitetulla tavalla olennaisia, ehdotus voidaan kuuluttaa uudelleen
nahtaville. Muussa tapauksessa kaavaehdotus jatkaa varsinaiseen
hyvéksymiskasittelyyn.

Asemakaavan hyvaksyminen

Asemakaavan hyvaksyy kaupunginvaltuusto yhdyskuntalautakunnan ja
kaupunginhallituksen esityksesta.

Maankaytté ja rakennuslainNIRL 91 b 8:n tarkoittama maankayttésopimus
laaditaan ennen kaavaehdotuksen kasittelya kaupunginhallituksessa.

Mahdollisiin kaavaehdotuksesta jatettyihin muistutuksiin laaditut vastineet
seka ote paatdksesta lahetetddn niille muistuttajille, jotka ovat jattéaneet
osoitetietonsa.

Kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta voi jattda valituksen
Hameenlinnan hallintwikeuteen. Hyvaksymispaatosta seuraavan valitusajan
ja mahdollisten valitusten kasittelyn paatyttya kaupunki ilmoittaa kaavan
voimaantulosta kuulutuksella.

Asemakaavan toteuttaminen

Kaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.
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1 LAHTOKOHDAT

1.1 Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee osoitteessa Itsendisyydenkatu 2 ja
Ratapihankatu 39a sijaitsevaa voimassa olexsemakaavan mukaista
korttelia numero 320. Suunnittelualueen piréda on noin 2250 neliometria.
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Nakymé& Ratapihankadulta (Tullin risteyssillalta) kshtinnittelualuettaelokuussa 2022.
(Kuva: Tampereen kaupunki)
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1.2  Luonnonympaéristo
1.2.1 Topografiamaa ja kallioperéa

Suunnittelualueen lansja itsivuilla ranpinnan taso on noin +95 mmpy.
Samaan tasoon sijoittuu myos eteldpuolinen Pakkahuoneenaukion
kansirakenneltsenaisyydenkadun puolella maanpinta laskehti
Itsendisyydenkadun tunneltasolle noin +91 mmpy.

Alueella tehtyjenpohjatutkimusten mukaatkallionpirta on noin 10 metrin
syvyydelldmaanpinnasta lukierKallioperdssa esiintyy seoksista kiillegneissia,
jossa on graniittiosioita seka gabroa ja dioriittia. Kairasydannaytteista on
otettu kokokivinaytteita, joista analysoitu arseenipitoisuus alittaa
Valtioneuvoston asesetuksen (214/2007) mukaiset kynnysakailiopinnan
ylapuoliset pehmeét maakerrokset ovat tayttdmaata, silttid, hiekkaa ja
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Pohjatutkimusrekisteriin tallennettujen tutkimuspisteiden sijainnit kartalla, tilanne tammikuu
2023. (ahde Geologian Tutkimuskeskus Oy:n julkinen intekaettapalvelu geo.fi)
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1.2.2 Vesistot ja vesitalous

Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelman ja vahaiueselvityksen 2012
mukaan suunnittelualue kuuluu Tampereen keskustan valalnaeseen.

Keskustan valumalue on kokonaan viemaroity. Hulevedet ovat liikenteesta
johtuen voimakkaasti kuormitettuja ja sisaltavat paljon kiintoainesta
hiekoituksen ja katupolyn vuoksi. Hulevesien kannalta ongelmalliseksi
kohteeksi on tunnistettu henkilératapihaadittavan ltsendisyydenkadun
tunnelin kuivatus. Kuivatuksen varmistaminen alueelle suunnitellun
taydennysrakentamisen jalkeenkin tulee varmistaa.

Hulevesiohjelman toimenpidesuositusten mukaan alueen sekaviemardintia
pyritaan vahentdmaan ja alueella tulee tehda hulevesien maarallisia ja
laadullisia hallintatoimenpiteitd. Rakennettaessa uusia rakennuksia tai
yhdyskuntatekniikkaa hulevedet ensisijaise$ivytetdan, selkeytetdan ja
imeytetaan.

Suunnittelualueella ei ole merkittavia tai vedenhankinnan kannalta tarkeiksi
luokiteltuja pohjavesialueita. L&himmaéat vedenhankinnan kannalta tarkeat
pohjavesialueet, Aakkulanharju seka Epilanh&fijlila, sijoittuvat

[ahimmilladn noin kahden kilometrin &syydelle suunnittelualueesta.

P-Hampin ja sen suunnitteilla olevaan laajennukseen liittyvien-rjaaa
kalliopohjavesiolosuhteiden selvitysten yhteydessa suunnittelualueen
lahiymparistddn on asennettu useita pohjaveden havaintoputRizhjaveden
seuranta on jatkuvaa, ja uusimpia tietoja kaytetaan sitd mukaa kun niita on
saatavilla.

Vuonna 2018 taydentyneen havaintopisteverkoston my6ta laadittu
pohjaveden tarkkailuohjelma sisadltdd mm. seurattavien tutkimuspisteiden
pinnankorkeusmittaukset ja haytteenoton-ffampin laajennus, Pohjaveden
tarkkailuohjelma, Tarkkailu ennen rakentamistap®ise Oy, paivitys
12.10.2021)Ennakkotarkkailuohjelman mukaan pohjaveden pinnan
mittauskierroksia suoritetaan neljasti vuodessa. Pohjaveden pinnan tason
seurannan ohella alueella on kaynnistynyt myds pohjaveden laadullinen
tarkkailu. Kuudesta havaintopkesta otetaan vesindyte kerran vuodessa.
Vesinaytteista analysoidaan hiilivedyt (G510 ja C1Q C40), klooratut
alifaattiset liuottimet, lampétila, happi, pH, rauta, mangaani, sameus, véri,
kolimuotoiset bakteerit, enterokokit, ammonium, nitraatti, |&aatti,
permanganaattiluku, kloridi ja sahkdnjohtavuus.

Seurannan tulosten perusteella pohjaveden pinnan vaihtelut ovat pienia,
vuotuiset muutokset ovat paasaantdisesti olleet §,2,3 m suuruusluokkaa
muutamin poikkeuksinPohjaveden paavirtaussuunta on koillisesta etela
lounaaseen kohti Pyhajarv@aukokuussa 2021 otettujen naytteiden
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perusteella alueen pohjavesi on kaupunkialueiden pohjavettd, missa nakyy
ihmistoiminnan jalkia ja kuormitteisuutta. Pitoisuudet olivat kuitenkin pienia.
Veden rautapitoisuus Yylitti talousveden laatusuositukset. Happipitoisuus oli
kohtalaisen hyva ja vedgrH neutraali.

Suunnittelualueen hulevesien hallinnan nyjeytulevaa tilannetta
tarkastellaan kaavaan liittyvassa hulevesiselvityksessa (Sitowise Oy).
Nykytilassa hulevedet ohjautuvat tontin itdreunasta kohti tontin
luoteiskulmaa. Tulvareittina toimii Itsenaisyydenkakiinteistolla on

litospiste hulevesiviemaériin tontin luoteiskulmassa. Kiinteistolla sijaitsevien
nykyistaritildkaivojen liitospistetta ei varmuudella tiedeta.

Selvitysraportti on liitetty kaavaselostukseen ja tiivistelma sen keskeisesta
siséllosta on esitetty selostuksen luvussa 5.

1.2.3 Kasvillisuus ja elaimisto

Alue on rakennettua kaupunkiymparistgalla ei ole luonnontilaista
kasvillisuutta eldaimistd&ai tiedossa oleviarityisia luontoarvoja.
Rakennuksen pohjoissivua rajaayaortaikonja Itsendisyydenkadun
etelareunanjalkakaytavan valiisekatunnelitasolta Pakkahuoneenaukiolle
nousevierportaiden viereen sijoittuvaistutusaltaatovattiettavasti
maanvaraisia.

Nakymésuunnittelualueerpohjoissivultaelokuussa 2022. Kuvan vasemmassa reunassa
tontille sijoittuvat nykyiseistutusaltaat. Kuva: Tampereen kaupunki)
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NéakyméaRatapihankadultalas tunnelitasollelokuussa 2022¢ksi istutusaltaan lehtipuista
on kasvanut rakennusten korkuiseKguva: Tampereen kaupunki)

1.2.4 llmanlaatu ja ilmato

IImanlaadun vertailuarvoja ovat ns. ilmanlaadun rajaot (yhteiset EU:n

alueella, VNA 79/2017) ja kansalliset, vain Suomessa voimassa olevat
ilmanlaadun ohjearvot (VNp 480/1996). Lisdksi Maailman terveysjarjest6 WHO
on antanut mm. terveysperusteiset vuakaust ja vuosipitoisuuden ohjearvot
YYD LIASYKAdZI{lIaAfttS 6fundp >YYYy KAdzA]
ilmanlaatuselvityksen 2013 mukaan alueellinen ilmanlaatuindeksi 90.
prosenttipiste ja pahin tuntitilanne) on liikkennevaylien alueella ja niiden
valitttmassa laheig/dessa huono tai valttava, ja alueen muilla osilla

tyydyttava tai hyva.

Alueella vireilla olevan asemakaavan nro 8640 ja voimassa olevan maanalaisen
asemakaavan nro 8670 yhteydessé laaditun ilmanlaatuselvityksen (Enwin Qy)
mukaan ilmanlaatu on suunnittelualueella tavanomaista Tampereen
kaupunkiilmaa. llmanlaadun PM10PM2.5 ja NO2pitoisuuksien ohjeja

raja-arvot eivat nykytilanteessa ylity. PMIukkasten vuorokausipitoisuudet
voivat nousta lahelle ohjearvotasoa (86% PMikohjearvosta).

Kaukokulkeuma voi nostaa pienhiukkasten vuorokausipitoisuuksia
satunnaisesti selvdidiikenteen vaikutusta korkeammiksi-HFampin ja sen
suunnitteilla olevan laajennuksen aiheuttamat ilmanlaatumuutokset ovat
selvitysten ja niihin liittyneiden mittausten tulosten mukaan vahaisia.

Suunnittelualue sisaltyy Asemakeskenketta kokonaisuutena kasittelevaan
kestavan kehityksen tilannekuvaraporttiin (Sitowise Oy120@ka sisaltaa
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mm. hankkeen hiilijalarja hiilikadenjalkien laskennan seka Hiilineutraali
Tampere 2030 tiekarttatoimenpiteiden tarkastelun tilanteessa, jossa vuoden
2019 yleissuunnitelman mukainen maankaytt6 toteutuisi. Selvitys on tarkoitus
julkaista myéhemmin osana &aan nro 8640 valmisteluaineistoa.

1.3 Rakennettu ymparisto

1.3.1 Kaupunkirakenngmaisemga kaupunkikuva

Suunnittelualue sijoittuu ydinkeskustan itdosaan Kyttalan, Tullin ja Tammelan
kaupunginosien liitoskohtaan. Kaupunkirakenteelle tunnusomaisessa
ruutukaavassa poikkeamisia suorakulmaisesta koordinaatistosta on vahan.
Kyttalan ja Tullin alueilla korttelirakee on Tammelaa tiiviimpi.

Tullin kaupunginosa on nykytilanteessa toimigtoliiketilapainotteista

aluetta. Entisen rautatieliikenteeseen kytkeytyneen toiminnan perintdna
alueella on vahva teollinen identiteetti. Kadut ja korttelit ovat kapeita eika
niiden valiin jaa juurikaan pakaluetta. Julkisivuissa korostuu usein
aukotuksen vahva lineaarisuus. Julkisivumateriaaleina on melko yhtenaisesti
kaytetty joko tiilta tai vaaleaa rappatig betonipintaa. Rakennusten
paaasiallinen kerrosluku vaihtelee neljasta seitsemaan.

Suunnittelualueen lansipuolelle sijoittuva Tampereen henkilératapihan
muodostaa kokonaisuudessaan avaran kaupunkitilan. Ratapihan poikki ja sita
pitkin avautuvissa ndkymissa korostuvat tekniset rakenteet ja niiden vaatima
tila. Ratapihaa rajaavat idassdgmnessa rautatiealueeseen ja

Ratapihankatuun rajautuvat julkisivurivit. Rakennusten rajaamaa tilaa ja
nakymia avaavat it¥insisuuntaiset kadut seka veturitallien rajaamat aukeat

ja Pakkahuoneenaukio. Rautatienkadun lansilaidan rakennukset muodostavat
taustaa idasta ratapihan ja asemarakennuksen yli avautuviin nakymiin.

Tammelan, Tullin, Juhannuskylén ja Kyttdlan kaupunkirakennetta. Kuvankaappaus 3D
kaupunkimallista. Katselusuungmhjoisesta ratapihan suuntaisesti kohti etelaa.
(Lahde: Tampereen 3kaupunkimalli 2022)
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Sorinahteen ylikulkusillasta etelaan nakymié hallitsee ratapihan ylle vuonna
2021 valmistunut areena ja etelakansi. Ratapihan ympérille on rakentunut ja
suunnitteilla my6s muita muuta ymparistoa korkeampia rakennuksia, jotka
ovat vaikuttaneet merkittéavasti ratapihan kaupunkikuvaan ja ndkymiin. Jo
valmistuneita rakennuksia ovat mm. Solo Sokos Hotel Torni, Kansi ja areena,
Technopolis, PMK:n torni ja LumigaPohjoiskannen ja Asemakeskuksen
liséksi Tullin alueella on suunnitteilla useita korkean rakentamisen hankkeita.

Nakymératapihan itdpuoleltasuunnittelualueen yli koh#telad Kuvankaappaus 3D
kaupunkimallista(Lahde: Tamperee8D-kaupunkimalli 2022)

Nakymé&Tammelan puistokadun, Yliopistonkadun ja Itsendisyydenkadun risteyksen
ylapuoleltakohtiHameenkatuaKuvankaappaus 3Raupunkimallista(Léhde: Tampereen 3D
kaupunkimalli 2022)

Suunnittelualue#ta voimassa olevan ja sita edeltaneiden asemakaavojen
periaatteena on ollut, ettyiudigakentamisentulee kaupunki ja
katukuvallisesti olla Tullikamarimihden alistesta. Lisaksi téarkeana oli jo
1980Iuvun lopulla pidetty Pakkahuoneenratapihanvélisen visuaalisen
yhteyden sailyttdmista

Voimassa olevan asemakaavan f818 kaavaselosksessa todetaan mm.
seuraavaaY 2 K (i |

A

neéndHY Y2NIGSEAY own | as$s
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Itsenaisyydenkadun valissa tulee muuttumaan. Kaupunkikuvallisin perustein
on katsottu mahdolliseksi ja toivottavaksi, ettd nykyisen rakennuksen aukion
puoleista rakennusosaa voidaan korottaa Tullikamarin raystéskorkeuden
GFrazy Gdi/detiz¥zl my o€ { S GFNJ2AGAOF T @KAN
12NRdGdz1 aSaal 2y KINEBIFT1lFGORhaSAX A1 Y
éltsendisyydenkatu 2:n rakennuksen korottaminen harjakattoisena aukion
puolella liittd& sen paremmin Tullikamaritaustaan. Pakkahuoneenaukion uusi
leveys on 49 m, mink& ansiosta sen itataustana oleva Pakkahuone nousee
hyvin nakyviin ratapihan suunnastékohta5.3¢ X t F {1+ Kdz22y SSy|
puoleista rakennusosaa saa korottaa aukion puolelta nelikerroksiseksi,
raystaskorkeuteen +108,5. Se on 10 cm matalampi kuin Tullikamarin
vastaavan tason korkeus. Kattokaltevuuden tulee olla sama kuin

Tulikamarigt I = Hm | AGSGaGI ¢

Kaavaselostuksessa on myds kuvattu Pakkahuoneenaukion etelapuplisen
kaavan laatimisen aikaanela toteutumattoman rakennuksen
kaupunkikuvallista asemaa. Kohta 5.2Kdint. Oy Pendolinon tontti peittaa
ratapihan suunnasta Pakkahuoneen eteldkulmaa vain 10 m.
Uudisrakennuksen kulmaan on sijoitettu lasiseinainen aula, joka nakyy lapi
Tullintorin suuntaan. Pendolinon rakennuksen korkeudet on sovitettu
Tullintorin taustaraknnuksen korkeuksiin (+111,0, +114,0). Se toimii myds
Tullin puolen uudisrakennustéanssa veturitalliryhméan vaaleana
GFdzaidl 1 SKelaSyNoé

Itsendisyydenkatu 2 ja Pendoliinakennus (Ratapihankatu /
Pakkahuoneenaukio 2) ovat toteutuneet pitkatella kuvattujertavoitteiden
mukaisina. Ne yhdessa Tullikamariin ja Pakkahuoneen kanssa muodostavat
yleisvaikutelmaltaamwarsin hallitun rakennusten korkeuden ja
pintamateriaalien varityksen puolesta visuaalisghtieensointuvan
kokonaisuuden. Kaupunkitilallisesti-fauivallisesti rauhallista kokonaisuutta
rikkoo aukion keskelle sijoittuva Tullin rampin kolmelta sivultaan umpinainen
katos. Rakenne pis katkaisee Tullikamarin ja Pakkahuoneen valisen
visuaalisen yhteyden, jota pidetddn alueen historian ymmarrettavyyden
kannalta edelleen varsin tarkeéna tekijana.
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Néakymarautatieaseman ylkohti suunnittelualuettaelokuussa 2023<uvan reunoilla alueen
jo toteutuneet korkean rakentamisen hankkéeiminaryja Hotelli Torni. Keskialalla
vasemmalta lukien Itsendisyydenkatu 2, Pakkahuoneenaukio ja Pend@leanus, joiden
taustalle sijoittuvat Tullikamari, Pakkahuone ja Tullintorin kauppakegKusa: Jarmo
Mékela,Welado Oy, 2023)

1.3.2 Kaupunkirakenteen historiaa

Alueen rakentumisen historiaa on selvitetty laajalti Asemakeskus

hankkeeseen liittyneissa selvityksissa. Naista keskeisimpia ovat
Asemakeskuksen yleissuunnitteluvaiheessa laaditut rautatieaseman,
henkilératapihan, eteldisen veturitallin ja Viinikanojaikalkusillan
rakennushistoriaselvitys (Vahanen Rakennusfysiikka Oy 2020) seka Tampereen
Asemapuiston ymparistéhistoriallinen selvitys (Maiseankkitehtitoimisto

Nakyma Oy 2020).

Alueen varhaisinta rakentumisvaihetta edustaa suunnittelualueen
lansipuolinen, vuonna 1876 kayttéon vihitty Tampétameelinnarautatie ja
ratapiha seka naihin liittyvat rakennuks@tiun perin rautatieasema sijaitsi
kaupungin reunalla Kyttalasdayttalan liittmista kaupunkiin oli pohdittu
ensimmaisen kerran jo 188Qvulla, mutta rautatien ja rautatieaseman
rakentaminen ratkaidkysymyksera Kyttala liitettiin osaksi kaupunkiaonna
1877.

Tullin kaupunginosan muodostuminen alkoi 180@un lopulla, kun ratapihan
laheisyyteen ryhdyttiin rakentamaan varastionttori- ja tuotantotiloja.
Kaupunginosa sai ensimmaisen asemakaavansa 80000 lukujen
vaihteessaAseman ja ratapihalueen voimassa oleva asemakaava, jossa
myo6s rakennukset sijoittuvat rautatiealueelle, on edelleen suurelta osin
vuodelta 1897. Rautatiealue on kuulunut 180@ulta asti valtion
keskusjohtoisesti kehittamiin alueisiin, eika sita siksikésitelty tarkemmin
my6hanmissakaan asemakaavoissa.
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Karttaote 189@uvullapainetustal A NBI a1 é+1 f GA2y NI dzilt 6SARSYy NI GF LIAKIE G
Tammerfors. 21 Ny S62NH& 2NNy @GNIdé t AANNRlaSy @t NflFARFaal yNi
suuntaan. Ennen sen rakentamista asemalle saavuttiin asemapuutaihaitse joko etelan tai pohjoisen suunnasta.

(Lahde: Tampereen Asemapuiston ymparistdhistoriallinen selvitys, Maiagkkehtitoimisto Nakyma Oy 2020).

Tullin alue koki huomattavan muodonmuutoksen 19201930luvuilla, jolloin
sen lansiosaan rakennettiin lisdd uusia varagtdonttorirakennuksia. 1960
luvun loppuun mennessa nykyiselle Pakkahuoneenaukiolle ulottuneet
sivuraiteet oli purettu. Itsenaisgienkadun tunnelin itdpuolella kadun
etelareunan tukimuuri purettiin uuden asematunnelin ja Itsenaisyydenkatu
2:n rakentumisen myota. Merkittdvammin kaupunkikuvargkenne muuttui
200CHuvun ensimmaisella vuosikymmenelld, kun nykyistd Ratapihankatua ja
sen itdpuolisia kortteleita ryhdyttiin rakentamaan. Talléin
ratapihakokonaisuudesta irrotettiin rautatieliikenteen kaytdssa olleita alueita,
jotka liitettiin Tullin ja Tammelan kaupunginosiin. Radan itapuolisia VR:n
rakennuksia siirtyi kaupungin omistukse@sa rakennuksista purettiin ja

osan kayttotarkoitus muuttui.
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Ylhaalla vasemmalla ortoilmakuva vuodel4s, ylhaalla oikealla vuodelta 58, alhaalla vasemmalla vuodelta 89
ja alhaalla oikealla vuodelta018.(LAhde: Tampereerkaupungin karttapalvelu)

Aseman kohdalla kaupunkirakenteessa on aina ollut korkeusero.
Ensimmaiselle asemalle, joka oli raiteiden tasossa, noustiin kaupungista pain
loivaa méaked. Kaupungin laajentuessa lanteen piti ratkaista, miten kulkea
raiteiden yli. Vuonna 1806vun lopulla akennettiin kivi ja puurakenteinen
Tammelan ylikulkusiltal93CGluvulla liikenne siirrettiin uuteen
asemarakennukseeRuolimatkankadun (nyktsenaisyydenkadun) tunneliin.
Suunnitelmia oli laadittu jo 196@vun alussa, mutta vasta 193@vulla saatiin
adasta paatos ja toteuttamiskelpoinen suunnitelmfainnelinrakentaminen
kaynnistettiin kesélla 1932uolimatkankadun puolella ty6t valmistuivat
vuonna 1936.

Tunnelin rakentamisen yhteydessiihen liittyvienkatujentasausta

muutettiin. Kadun korkeusasema muuttoierkittavastietenkin
Itsendisyydenkadun lansipaéssa sekd Rautatienkadun ja Hameenkadun
risteyksessa.unnelinosti Puolimatkankadun paakulkuvayldksi Tammelassa ja
sen itapuolisessaudessa Kalevan kaupunginosagst rakennettiin
funktionalistiseeravoimeen katutilaan perustuvan kaupunkisuunnittelun
periaatteita noudattaen
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Kuvia Puolimatkankadulta (ltsendisyydenkadulta) vuosilta 1933 ja 1936. Ylemmissa kuvissa nékyy, miten kadun
tasausta laskettiin tunnelin rakentamisen aikana. Alemmissa kuvissa tdiden valmistumisen jélkeinen tifdmtee. (
Tampereen museot, Sitfetopalvelu. Kuvat Veikko Kanninen, Teuvo Makinen@allimme.).

Puolimatkankatu muuttui Itsendisyydenkaduksi vuonna 1957, kun Suomi taytti
40 vuotta. Vuonna 1990 jalankulku ratapihan alitse mahdollistui myé6s
Itsendisyydenkadun ja asemarakennuksen valisen uuden Asematunnelin
kautta. Samalla tehtiin ratapihalle uusi valilaituri ja raiteiden viereen
huoltokatu. Asemarakennuksestalilaitureille johtanutta vanhaa tunnelia
jatkettiin uudelle laiturille asti ja se yhdistettiin itApaadysta uuteen
Asematunneliin.

Valtiorrautateiden jaTampereen kaupungin valise uutta asematunnelia
koskeneseenvuoden 198#&sisopimukseen (Rto 41/352/87, 10.8.1987) oli

kirjattu sopimusosapuolten tehtévista mm. seuraavéat wYy G SK{GNGN:
rakennuttaa asematunneli sen edellyttamine jarjestelyineen sopimusalueella,
suunnitella ja toteuttaa valiaikaiset ja lopulliset muutokset nykyisen
asemarakennuksen toiminnoissa. Kaupungin tehtavana on: suunnitella ja
rakentaa kevyenlignteen valiaikaiset ja lopulliset vaylat seka niihin liittyva
valaistus, kuivatus yms. rakenteet sopimusalueen ulkopuolella, huolehtia
suunnittelemiensa vaylien osalta liikenteen jarjestelyista ja niistéa

ilmoittamisesta seka likennemerkeista rakennusty6n aikana, huolehtia
tarvittavasta kaavoituksesta sopimusk&igsa siten, ettd asematunnelin
rakentaminen liiketiloineen ja itdpuolisen alueen, kerrosala 8 000 m2 ,

NI { Sy idl YAY Sy Eswpifdukasf af FA 20l dkdydhed G dz € A (0 N LJ
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suunniteltuihin uusiin kortteleihin nro 320 ja 425 (nyk. kortteli 308).

1980 ja 1990 lukujen taitteessdaadittiin useita perakkaisidasemakaavan
muutoksia, jotka aloittivat alueen rakentamisen keskustan osaksi.
Itsendisyydenkadun ylakennettiinuusi silta ja katu, joka sai nimekseen
UkkopekankatuJalankulkualueeksi ajatellun ja Veturitoriksi nimetyn uuden
aukionreunoille muodostettiin toimisteja liikerakennusterkorttelit 320 ja
425.
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Ote vuonna 1988 laaditun asemakaavan nro 6659 kaavakartasta. Pohjakartalla on nékyvissa
lahtokohtana olluttilanne, joss&oko rautatieaseman jRakkahuoneewélinenalue oli
viel&rautatieliikenteen kaytdssa.

Vuonna 1988 laaditun asemakaavan nro 6659 selostuksessa alueen
kehittamistavoitteita kuvattin mm. seuraavasti:¢ dzf t Ay | £ dzSSy Y
Tampereen keskustan kehittyvana aktiivitoimintojen alueena on voimakkaasti
kasvanut. Tasta syysta alueen tulevaa kehitysta silmalla pitaen laaditaan
Tullin alueelle yleissuunnitelma, jonka luonnos valmistui 16.6.1986 ja oli
yleisest nahtdvana 16:30.10.1986. Yleissuunnitelman liikennetavoitteissa
toistetaan keskustan osayleiskaavan sisaltdma tavoite ratapihan alittavien
jalankulkuyhteyksien parantamiseksi ja sujuvan ja laadukkaan
jalankulkuyhteyden luomiseksi keskustasta mahdollisen uuden asematunnelin
valityksella Tullin alueelle ja edelleen Tullin alueen poikki mm. uudelle
Tamperetalolle ja Yliopistoll€.  gahdollisen uuden asematunnelin
toteutuminen ja jalankulkuyhteyden johtaminen tunnelista Tullin alueelle
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Tullikadun lansipaahan merkitsisi sita, ettd VR:n aluetta Tullikamarin
lansipuolella tulisi rakentaa kéavelijoille viihtyisaksi alueeksi. Korkeusero
asematunnelin tason ja Tullikamarin edustan maanpinnan tason valilla on
noin 6 metria¢ Maastollisista syista johtuen tunnelin jatkeeksi
Itsendisyydenkadun varteen on luontevaa sijoittaa rakennus, joka ainakin
osittain liikerakennuksena tukee tunnelissa mahdollisten pikkumyymaloiden
toimintaa. Uutta k&velytoria voi rajata myos toisella uudisgnnuksella, joka
sijoittuisi Tullikadun paatteeksi kavelytorin etelareunaan. Toteutettuna edella
mainittu kavelytorikokonaisuus muodostaisi kaupungin keskustan henkeen
soveltuvan liittymakohdan Tullin alueen ja keskustan valille.
Rautatietoimintojen sulkeutuminen alueerkapuolelle lisda alueen

viihtyisyytté jalankulkuja asioimisalueena. Tullin alueen suunnan liséksi
uudesta asematunnelista tulee jalankulkuliikenteen ohjautua myos
Itsendisyydenkadulle. Tammelasta ja Tammelaan péin suuntautuvan
jalankulkuliikenteen tundtisuutta on syyta tarkastella tassa yhteydessa. Jotta
valtyttaisiin ltsendisyydenkadun alittavan tunnelin rakentamiselta tulisi
jarjestaa Murtokadulta VR:n alueen kautta rautatiesiltaa hieman leventamalla
yhteys asematunnelin itdsisaankayntiin ja Tullilaim l&nsipuolelle
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ja 1990 lukujen asemakaavoisaéeturitori. Levennettavalla rautatiesillalla
tarkoitetaan Ratapihankatus ja Tullin risteyssiJtgtka olivat aiemmin osa
Ukkopekankate. Nykyinen nimistd tuli kayttéon vasta vuonna 2004 voimaan
tulleen asemakaavan numero 7818 myota.
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Ote vuonna 1991 voimaan tulleen asemakaavan nro 7059 kaavakartasta. Kaava on edelleen
voimassa Tullin risteyssillan pohjoispaéssa pienella katualueen osalla. Pakkahuoneenaukion
nimi oli viel& Veturitori, ja aukiolta Itsendisyydenkadun ja Murtokadun ristsik johtavan

kadun nimi Ukkopekankatu. Tatd asemakaavaa edelsi ldhes samansiséltdinen, vuonna 1988
voimaan tullut asemakaava nro 6659, jonka luonnokseen Valtionrautateiden ja Tampereen
kaupungin valisessé vuoden 1987 esisopimuksessa viitattiin.

2 E t i (i A :
Néakyma UkkePekankadulta (nyk. Ratapihankadulta) Itsenaisyydenkadulle vuonna 1999.
Kuvan vasemmassa reunassa nakyvan istutusalueen paikalla on nykyaan Hotelli Scandicin
rakennus. Sen takana on nykyisen Luminggennuksen paikalta puretut rakennuksetispa
oli mm. opiskelijaasuntoja (nk. Rasti) seka litkeavintola ja hotellitoimintaa.
Itsendisyydenkadun katukuvaa on sittemmin muuttanut myos raitiotien rakentaminen.
Itsenadisyydenkadun eteldlaidalla katukuva on muuttunut Iahinna Tullikamarin ijartt
valisella alueella, jolla raitiotien sahkdnsyottbaseman tielté purettiin pysakointilaitoksen
ajoramppi.(Kuva: Marjut Ahponen)

1.3.3 Rakennuskanta

Suunnittelualueella sijaitseva liikkg toimistorakennus on valmistunut vuonna
1990. Suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto KSOY Arkkitehtuuria (Erkki
Karvala, Matti SilvennoineriRakemus ja sentapaadyn toiminnot kytkeytyvat
samanaikaisesti suunniteltuun ja toteutettuun uuteen asematunneliin.

Rakennuksessa on Pakkahuoneenaukion tasosta luettuna kolme ja
Itsendisyydenkadun tasosta luettuna nelja kerrosta. Alin kerros on-géela
lansisivuiltaan kokonaan maanpinnan alapuoldéfatapihankadun puoleisessa
paadyssa sijaitseva Asematunneliin, Pendoliinotunneliin ja Itsendisyydenkadun
tunneliin liittyva katettu ulkotila toimii tunneleiden seka Pakkahuoneenaukion
ja katualueiden valisena jalankulun reittina. Itsenaisyydenkadun puanein
portaikko, sité reunustavat istutusaltaat sekad osa jalkakaytavasta sijoittuu
tontin puolelle. Idassa ja etelassa rakennus ulottuu tontin rajoihin kiinni.
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Ote vuoden 1989 asemapiirustuksegtahde: Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan
arkisto)

Rakennusja huoneistorekisterin tietojen mukaan rakennuksen kerrosala on
3200 neliometria. Rakennus on betonielementtirunkoinen ja verhoiltu
punatiililaatoilla. Votsiksi kutsutussa ladonnassa pystysuorat saumat ovat
jokaisessa laattakerrassa samalla kdlejga ne muodostavat vaakasuorien
saumojen kanssa ruudukon. Ikkunapinnat ovat suuria ja rakennuksen
ulkopuoliset kantavat pilarit verraten hoikkia. Rakennuksessa on kaksi
paatykolmioaihetta, jotka ovat oletettavasti saaneet vaikutteita viereisen
Tullikamarin ja Pakkahuoneen arkkitehtuuristésenaisyydenkadun puolelle
sijoittuvien istutusaltaiden rakentamisessa on tiettavasti hyddynnetty
alkuperaisesta tukimuurista purettuja luonnonkivia. Rakennukseen on tehty
sen valmistumisen jalkeen sisétiloja seka julkisivuun ja katolle kiinnitettyjen
mainos ja teknisten laitteiden muutoksia.

Nakymé& Pakkahuoneenaukiolta elokuussa 20R2v4: Tampereen kaupunki 2022)
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AIOSVY ITSENASYYDENKADULLE , POHIISEEN

JULKISIVUMATERIAALIT

1. TILILAATTA, PUNAINEN. VOTSIIN

2RUOSTUMATON TERAS

3 ALUMIINIPINTAINEN  PUUIKKUNA

4 Last

5 MUOVIPINNOITETTU  PELTI
TUMMANHARMAR

6 GRANIITTI, MARMAA

+ 10230
=

JULKISIVU  RADALLE, LANTEEN

Otteita vuoden 1989 rakennuslupaan liitetyigtdkisivupiirroksistaKuvat ylhaalta alaspdin
lukien: julkisivut eteldan, itdén, pohjoiseen ja lantegihde: Tampereen kaupungin
rakennusvalvonnan arkisto)
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Rakennuksen arkkitehtuurissaidaan nahdémonial970luvun alkupuolella
kehittyneen ja 198990 Iuvuillasuosiossa olleen postmodernismin piirteita.
Tallinpyrittiin muun muassa kansantajuisuuteen ja paikallisen seka
vaihtelevan, sekoittuneen ja virikkeisen ympaériston lussan. 1980Iuvun
nousukausi ilmenpostmodernissarkkitehtuurissa my6kaupallisuuden
korostumisena.Tyylilaji olikin varsin suosittu esimerkiksi julkisten
rakennusten, kauppakeskusten, liikerakennusten, pikaruokaloiden ja
huoltoasemien arkkitehtuurissa.

Postmodernismille oli tyypillist&simerkiksi julkisivusommitelmien
symmetrian, koristeellisuudenmonumentaalisuuden ja historiallisten lainojen
hyédyntaminen Tassa kohteessa ne nakyedimerkikskulmikkaina
ulokkeinaseka kulissinomaisa pilasterena ja paatykolmiana, joiden
olemassaolo ei perustu rakenteellisiin tai kaytdnnon syihikakaudelle
tunnusomaisiksja tdssakin kohteessa kaytetyisikisivumateriaaleiksi
nousivat kaakelija punatiililaatat, jotka kiinnitettiin elementtien pintaan jo
tehtaalla.

Tampereen keskustassa sijaitsevista postmodernin aikakauden rakennuksista
tunnetuimpia lienevat Koskikeskus ja Hotelli llves. Taman kaavan lahialueella
samaa tyylilajia edustavat esimerkiksi Pinninkatu 51, Yliopistonkatu 44 seka
Tullintoriin kytkeytyva Sumliuksenkatu 16 (Iahde: Tullin alueen
yleissuunnitelma, analyysiraportti, Arkkitehdiity 2015). My6s Tamperlon
moderniksi luonnehditussa arkkitehtuurissa on useita postmodernismiin
viittaavia aiheita.

Itsendisyydenkadun alikulkusillan uudistamiseen liithpérkamislupa

koskeva paatos (lupatunnus-BB7-202200327) on tehty joulukuussa 2022.
Rakennuksen Ratapihankadun puoleisesta paadysta puretaan kahden
pilarivalinpituinen, kerrosalaltaamoin 160 m2:n suuruinen osa. Purettavan
paadyn tilalle rakennetaan uusi julkisivu ja yksi uusi poistumistie, joka korvaa
purettavalla alueella olevan nykyisen poistumistien.
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Otteita purkamislupaan liitetyisté pohjga julkisivupiirroksista. Ylhaalla ote 1. kerroksen
pohjapiirroksesta ja alhaalla rakennukseakkahuoneenaukiopuoleisesta
julkisivipiirustuksestaKuviin on merkitty rakennuksesta purettava osah(le:
Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy ja Tampereen kaupungin rakennusvalvonta)

Rakennusta ymparoivieRatapihankeun, Itsenaisyydenkdunja
Pakkahuoneenaukivalapuolelle sijoittuu olemassa olevia maanalaisia tiloja
sekanaistdPakkahuoneenaukiolle johtava ajotunneli (Tullin ramppi).
Ratapihankadun alapuolelle sijoittuva Matkakeskustunnelin, Noutoparkin,
Pendoliinerakennuksen, korttelin 320Asematunnelin ltsenaisyydenkadun,
Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion toisiinsa linkitBesgdoliinotunneli
rakennettiin vusina2009-2012. Noutoparkista o ullin rampin kautta
ajoyhteys edelleen fHamppiinseka vuonna 2021 rakennetun yhdystunnelin
kautta RTullintorinalemmalle pysakointitasolle
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IiImakuva, johon on merkitty suunnittelualuetta ympardivien maanalaisten tilojen sijainti.
Kalliotilat on merkitty kuvaan punaisella ja muut maanalaiset tilat sinisella varilla.
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Ote tunnelitason sijoittuvientilojen pohjapiirresten yhdistelmasta (Aihio Arkkitehdit Oy

2021) Piirustudiittyy Noutoparkin ja Prullintorin valisen ajoyhteyden rakennuslupa
aineistoon (Lahde: Tampereen kaupungin rakennusvalvonta)

1.3.4 Kulttuuriymparisto

Suunnittelualueen lansipuolella on kaksi valtakunnallisesti merkittavaa
rakennettua kulttuuriymparistodRKY2009)fampereen rautatieasema ja
veturitallit sek& Tampereen Hameenkatu, Hameensilta ja Keskustori.
Lahiymparistossa on lisaksi maakunnallisesti arvokkaita rakennettuja
kulttuuriymparistoja seké muuta kaupunkikuvallisesti, rakentais
kulttuurihistoriallisesti merkittavaa rakennuskantaa.
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Kartta, johon on merkitty suunnittelualueen laheisyyteen sijoittuadtakunnallisesti
merkittavat ja maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympariséka
asemakaavalla tai lailla suojellut rakennukset. Suunnittelualueen sijaintieokitty kuvaan
mustalla yhtenaisella viivallaldhde: Tampereen kaupgin karttapalvell2023

Tampereen rautatieasema on maailmansotien valisen ajan merkittavimpia
asemarakennushankkeita Suomessa. Asema muodostaa kaupunkikuvallisesti
vaikuttavan katutilan paatteen ruutukaaaxaueen halki kulkevalle
Hameenkadulle. Asersalueen kulttuurihistoriallissti merkittavimpia
rakennuksia ovat funktionalistinen asemarakennus vuodelta 1936 seké radan
itdpuolella olevat kaksi veturitallia vuosilta 187830. Rautatieasema ja
veturitallit liittyvat toiminnallisesti ja kaupunkitilallisesti myds radan

itdpuolella gaitsevan Tullin alueen rakennuskantaan.

Suunnittelualueen lansipuolella sijaitseva toinen RKM¥, Hameenkatu,
Hameensilta ja Keskustori, muodostaa keskustan halkaisevan rakenteellisen ja
visuaalisen akselin. Levea bulevardityyppinen puistokatu periytyy-ILRQMO
asemakaavoista. Himeenkaduntigena paatteena on Aleksanterin kirkko ja
itdisend paatteend Tampereen rautatieasema.
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IiImakuva, jossa nakyma Hameenkadiwunnasta kohti rautatieasemaa ja kaavan
suunnittelualuetta (Kuvankaappau§ampereen kaupungiBD-kaupunkimallista)

Maakunnallisesti arvokkaasta rakennettu kulttuuriymparistdlin alue ja
Sorsapuisto muodostuva kokonaisuus sisaltdaa varsinaisen puistoalueen lisaksi
yksitoista puiston lansipuolelle sijoittuvaa rakennuskohdetta. Naista
suunnittelualueenitdpuolisena naapurinavatvuonna 1901 valmistueet

Georg Schreckin suunnittelemat punatiiliset Tullikamari ja Pakkahuone.
Rakennukset kunnostettiin uuteen kayttéon kulttuurin monitoimitilaksi 1980
luvun lopulla. Seuraava laajempi peruskorjangparhaillaarkaynnistymasi

Nakyma Itsendisyydenkadulta Pakkahuoneen ja Itsendisyydenkatu 2:n vélisté kohti etelaa
elokuussa 202Xuvassa vasemmalla Tullikamari ja oikealla Itsendisyydenkatu 2. Rakennusten
valista Itsendisyydenkatu 2:n haamottavat Pendohiakennus ja Hotelli TornKuva:

Tampereen kaupunki)



































































































































































































