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Erotuskaista 5,00 m
Ajorata 7,00 m

Puisto 6,00 m
Promenadi (nyk.) 8,50 m
Puisto (nyk.) 14,80 m
Ajorata (nyk.) 8,00 m
JK (nyk.) 2,90 m

JK 2,25m
Kiviraita 0,28m
Pyörätie 2,75m
Erotuskaista 1,00m
Ajorata 7,00m

Ajorata 7,00 m
Erotuskaista 1,00 m
Pyörätie 2,50 m
Kiviraita 0,28 m
JK 2,50 m

JK (nyk.) 2,90 m
Ajorata (nyk.) 8,00 m

Promenadi (nyk.) 7,60 m
Puisto  (nyk.) 15,10 m
Ajorata (nyk.) 8,20 m
Pysäköinti (nyk.) 2,25 m

Puisto 6,60 m

JK (nyk.) 3,85 m

18 PP

Pyörätie 3,00 m
Puisto 5,70 m

Pyörätie 3,00 m
Kiviraita 0,28 m
JK 2,25 m

Pyörätie 3,00 m
Puisto 5,70 m

14 PP

14 PP

16 PP

Satamakadun katusuunnitelma
(A-Insinöörit 20.12.2024)
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20 PP

JK (nyk.) 2,30 m
Ajorata 4,25 m

Pyöräkaista 1,90 m
JK 3,80 m

JK (nyk.) 2,25 m
Ajorata (nyk.) 7,40 m
Erotuskaista ~2,50 m
Pyörätie 2,50 m

Pyörätie 2,60 m
JK 3,65 m

Ajorata 5,50 m
JK (nyk.) 3,00 m

Maaliviiva 0,20 m

Ajorata 5,00 m

Pyöräkaista 1,60 m

JK (nyk.) 2,70 m

Maaliviiva 0.20 m

Erotuskaista 1,50 m

Erotuskaista 1,50 m

Kääntymiskaista 3,00 m

Erotuskaista 2,50 m
JK 3,00 m

Pyörätie 1,50 m

JK 3,00 m

Ajokaista 3,00 m

Ajokaista 3,25 m

Pyörätie 2,50 m

JK (nyk.) 2,00 m

Kiviraita 0.28 m
JK 2,85 m

Erotuskaista 1,00 m

Ajokaista 3,25 m

Erotuskaista 2,50 m

Erotuskaista 1,75 m
Kääntymiskaista 4,00 m

Erotuskaista 4,25 m
JK 3,50 m

Pyörätie 1,50 m

JK 3,00 m

Ajokaista 4,00 m

Pyörätie 1,50 m
Erotuskaista 2,50 m Ajokaista 3,00 m

Kiviraita 0.28 m

Kääntymiskaista 3,00 m
Odotusalue 1,50 m
JK 2,50 m

JK 2,25 m

Pyörätie 2,50 m
Odotusalue 1,50 m

Ajokaista 4,75 m
Ajokaista 3,25 m

Ajorata 4,75 m

Pyöräkaista 1,50 m
JK 3,00 m

Maaliviiva 0.20 m

JK (nyk.) 2,40 m

Ajorata 5,00 m

Odotusalue 1.25 m
Pyöräkaista 1,75 m

Odotusalue 1,25 m
JK 2,50 m

JK 2,50 m

Ajorata 6,00 m
Erotuskaista 3,50 m
JK 2,50 m

JK 2,50 m
Erotuskaista 3,20 m

Pyöräkaista 1,70 m Maaliviiva 0,20 m

Kiviraita 0,28 m

Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Hämeenpuistosta oikealle
Eteläpuistoon kääntyminen mahdollista käytännössä vain
henkilöautolla tilan puutteen vuoksi.

Pysäytysviivan paikka valo-ohjatussa liittymässä, jos liittymässä kääntyy raskas huoltoajo (10-12m KA).

Jalkakäytävä puiston kautta Koulukadulle.

5 m leveä sekakaista mahdollistaa 2 henkilöauton rinnakkain
ryhmittymisen, mutta ei takaa sen mukaista ajokäyttäytymistä.
Oleellisin hyöty tulee siitä, että suoraan ajava ajoneuvo pääsee
kääntyvän, suojatien edessä odottavan ajoneuvon ohi.

Eteläisen ajoradan ylittävä suojatie on kaukana Eteläpuiston
liittymästä. Suojatiellä ei voi olla vihreää valoa samaan aikaan kun
Eteläpuistosta Hämeenpuistoon on vihreä valo autoliikenteelle.
Järjestely lisää valo-ohjauksen vaiheita.

5 m leveä sekakaista mahdollistaa 2 henkilöauton rinnakkain
ryhmittymisen, mutta ei takaa sen mukaista ajokäyttäytymistä.
Oleellisin hyöty tulee siitä, että suoraan ajava ajoneuvo pääsee
kääntyvän, suojatien edessä odottavan ajoneuvon ohi.

Pyöräliikenne liittyy
Hallituskadulla ajoradalle.

Liittyy Satamakadun katusuunnitelmaan.

Ehdotus Satamakadun poikkileikkauksen muutokselle. Ajorataa
kavennetaan, jotta pyörätien ja jalkakäytävän erottelu voidaan tehdä
kohtalaisesti ja valaisimille ja liikennemerkeille saadaan riittävä tila
erotuskaistalta.

Kaupunkiympäristön
suunnittelu

TAMPERE
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

12 PP 12 PP
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