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RAKENTAMISTAPAOHIEESTA

Rakentamistapaohjeen tarkoitus ja oikeusvaikutteisuus

Rakentamistapaohjeessa annetaan kaavamaarayksia tdydentavia maarayksia, ASEMAKAAVOITUKSEN KULKU
ohjeita ja suosituksia. TAma rakentamistapaohje on hyviksytty asemakaavan
liitteena ja on siten maarayksiltadn oikeusvaikutteinen.

Rakentamistapaohjeen avulla varmistetaan rakentamiselle ja ympariston laadulle
asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Rakentamistapaohjetta kdytetdan eri ALOITUSVAIHE
valmiusvaiheissaan paatoksenteon ja kaavojen vaikutustenarviointien tyokaluna
sekd toteuttamistapojen ohjeena suunnittelijoille ja rakentajille.

/Mahdollisuus osallistua, \
mielipiteet ja muistutukset

Neuvottelut eri osapuolten
kesken, yleistilaisuudet,
nahtavilld olevan luonnoksen
kommentointi ja kyselyt /

Rakentamistapaohje on laadittu yhteistydssa kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. VALMISTELUVAIHE

EHDOTUSVAIHE

HYVAKSYMISKASITTELY

Valitusoikeus
yhdyskuntalautakunnan
tai kaupunginvaltuuston
paatoksesta
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SUUNNITTELUALUE JA TEEMAT

Suunnittelun lahtokohdat ja tavoitteet

#1477

Tdydennysrakentaminen muodostaa laajennuksen Hervannan ) POLKY
keskustalle. Suunnittelualueelle tavoitellaan toiminnoiltaan ey =T 4 I WL, LToARUSEN
sekoittunutta keskustamaista korttelirakennetta, mikd muodostaa
kaupunkikuvallisesti, kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti laadukkaan
kokonaisuuden. Insinéérinkadun ratikkapysdkkien viereen sijoittuu
kaupunkiaukio, joka liittyy valtavdylan yli toteutuviin uusiin kavelyn ja

pyorailyn siltayhteyksiin.
Tontinkdyttosuunnitelmat

Eri toteutusyksikdiden suunnitelmat on sovitettava pihapiireittain
yhteen. Ennen rakennusluvan hakemista on laadittava pihapiireittadin
kokonaisuutena tontinkdyttosuunnitelmat, jotka on hyvaksytettava
kortteleiden toteuttamista ohjaavassa laaturyhmassa. Hyvaksytyt
tontinkdyttosuunnitelmat liitetddn rakennuslupahakemukseen ja ne
ovat myos tontinluovutusehtona. Suunnitelmissa tulee esittda mm.
rakennusten ja rakennelmien sijoittelu, julkisivut, materiaalit, varit,
kerrosten pohjakaaviot, pysakointilaitosten jarjestelyt, meluntorjunnan
periaatteet, korkeusasemat, istutukset, hulevesien kasittely,

™~
kulkuvaylat, huolto- ja pelastustiet seka jatehuollon jarjestelyt. @pﬁ*}
| sdiljtettava b \ 2.
%s kallio ja puusto o0 X\ Js%
\ N N = Kx
,,’% 0?\5‘(&\-\&?@‘-"‘ AN 1460 \%\‘ Tago 1+146.6 i;_v.
Ennen rakennusluvan hakemista on laadittava tontinkdyttosuunnitelma, e . \‘v“‘%

jossa esitetdaan asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukaan
suunnitellut ratkaisut, erityisesti julkisivujen ja alueiden rakentamistapa,
materiaalit ja laatu sekd yhteensopivuus ymparistoon.

Viitesuunnitelma (BST-arkkitehdit)

+ TAMPERE
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RAKENNUKSET

Korttelit

Suunnittelussa noudatetaan asemakaavan liitteena olevaa BST-arkkitehdit
Oy:n viitesuunnitelman periaatteita. Korttelit suunnitellaan
kokonaisuuksiksi ja vierekkaisten tonttien suunnitelmat sovitetaan
yhteen. Kortteleiden suunnitelmat sovitetaan yhteen myds ymparoivien
katujen, aukioiden seka uusien kavelyn ja pyorailyn siltojen suunnitelmiin.

Korttelit ovat suojaisia puoliavoimia umpikortteleita, joissa rakennukset
muodostavat pihoille yhtendisen melusuojan. Rakennuksissa rytmittyy
korkeammat viistokattoiset ja matalammat tasakattoiset rakennusmassat.

Tavoitteena on muuntojoustava, monikdyttéinen ja kaupunkikuvaa
elavoittava luonteeltaan avoin kivijalkakerros erityisesti Insinddrinkadun
varren aukion reunoilla ja katujen varsilla aukioiden ldheisyydesséa seka
kortteleiden kulmissa. Asukkaiden yhteistilat sijoittuvat luontevimmin
pihatasoon. Niihin on suositeltavaa liittda katettuja ulkotiloja. Yhteistiloja
Vvoi sijoittaa my0s kattokerrokseen ja niihin voi yhdistda terasseja.
Yhteisollisyytta tukevia ovat mm. kokoontumistila, askartelutila, pyorien
huoltotila, kuntosali, pesula, sauna ja lasten kuraeteinen. Pyorien,
lastenrattaiden ja rollaattoreiden sisa- ja ulkosailytyspaikat tulee
toteuttaa laadukkaina. Ne tulee sijoittaa helposti saavutettaviksi tonttien
kulkuvaylien ja katujen ldheisyyteen padsaantoisesti rakennuksien
pihatasoon. Pihatason asuntojen terassit suojataan seinamilla, aidoilla,
muureilla, tasoeroilla, katoksilla ja istutuksilla.

Kattoterasseilla pinnakaide

Il ja IV korkuiset osat
tasakattoisia tiilipintaisia

Sisdpihalla parvekkeet

ulokkeina. Kaiteet lasia tai

pinnakaiteita

* Katujen ja aukioiden puolella maantasokerrokseen ei saa sijoittaa
asuinhuoneita. Insin66rinkadun, Tieteenkadun ja aukioiden
varrella porrashuoneiden tulee olla lapikuljettavia.

* Yhta 2% Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia asumisen
kerrosalasta tulee vahintdan toteuttaa asukkaiden yhteis- ja vapaa-
ajantiloina.

%

Maantasoasunnoissa terassipihat
rajattu tiilimuurein ja terdsaidoin

. TAMPERE
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RAKENNUKSET

Kortteli 7133

Amerikansilta Kortteli 7096
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Sdilytettava kallio ja
puusto

Alueleikkaus.
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Ote 3D-mallista. Ndkyma Tieteenkadulta kohti luodetta.
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RAKENN U KS ET Kattoterasseilla pinnakaide
Julkisivut Il ja IV korkuiset osat
tasakattoisia tiilipintaisia
OHIJE:

* Kivijalassa ja matalammissa tasakattoisissa, Ill-IV-kerroksisissa R —

ulokkeina. Kaiteet lasia tai
pinnakaiteita

massoissa julkisivumateriaalina kaytetaan paikalla muurattua tiilta
tai tiililaattaa, jolloin elementit saumataan jalkisaumauksena ja
kaikissa aukoissa kdytetdaan kaantyvia kulmatiililaattoja ja
elementtisaumat haivytetaan.

* Korkeammissa massoissa tiilipintaa on 2. kerroksen lattiaan asti.

&

* Ylemmissa kerroksissa julkisivut voivat olla esim. i ”””""”""i,
» Maantasoasunnoissa terassipihat

o uritettua maalattua tai varjattya betonia rajattu tiilimuurein ja terdsaidoin

o Tiililaattaa, jolloin elementit saumataan
jalkisaumauksena ja kaikissa aukoissa kdytetaan
kaantyvia kulmatiililaattoja ja elementtisaumat
hdivytetdan.

o Rappausta tai muuta julkisivumateriaalia, jossa

elementtisaumat on haivytetty.

* Sisa- ja ulkokehéllad kdytetadn samoja julkisivumateriaaleja. i _ B Kattoterasseilla pinnakaide

* Sisddnvedetyissd parvekkeissa parvekepielet ovat samaa materiaalia

kuin ymparoivat seinat siten, etta syntyy vaikutelma ehjasta
Aukion ja Raitin puolella kevyita
lasittamattomia ulokeparvekkeita
pinnakaitein

tai sisddnvedetyt parvekkeet

julkisivupinnasta josta parvekevyohykkeet eivat erotu isoina
lasipintoina.

* Metalliosien, kuten ikkunanpokien ja metallikaiteiden varisavyt

sovitetaan kokonaisuuteen. Valkoinen vari ei ole sallittu. Porttikonki

* Julkisivumateriaalien tulee olla korkealuokkaisia ja detaljoinnin Tiilipinta jalustassa ja lll / IV korkuisissa

viimeisteltya.

osissa

Kaavioissa on esitetty julkisivuperiaatteet: Kivijalassa ja matalammissa tasakattoisissa kdytetaan paikalla
muurattua tiilta tai tiililaattaa, ylemmissa kerroksissa julkisivut voivat ndiden lisdksi olla esim. uritettua
maalattua betonia tai rappausta.

* Elementtisaumat eivat saa olla ndkyvissa tai ne tulee haivyttaa
julkisivuilla esimerkiksi lisdurituksin ja/tai ikkuna-aukotusten sijoittelulla.

. TAMPERE

e Rakentamistapaohje ¢ Asemakaava nro 8745 ¢ Hervannan pohjoisakselin tiydentdminene Ehdotus/YLA 29.9.2026



Kaavioissa on punaisella varilla esitetty periaatteet
liiketilojen sijoittamiseen.

RAKENNUKSET

Kivijalka

OHJE:
* Kivijalkakerrosta korostetaan materiaalin poikkeavalla kasittelylla

* Maantasokerroksen varastotiloissa kdytetdan kadun puolella aukotuksena
lapinakymatonta lasia tai umpipinnoissa poikkeavaa tiilen ladontaa.

¢ Varsinainen sokkeli saa olla enintddn 0.8 -1,0 m korkea. Mahdollisten
parvekevychykkeiden alle ei saa jadda nakyvia onkalomaisia tiloja.

* Julkisivut tulee suunnitella siten, ettd umpinaista vaikutelmaa ei synny
kavelijan korkeudelle esim. ikkunoita ja tiilen erikoismuurauksia
hyédyntaen.

» Liiketilat painottuvat kortteleiden nurkkiin

* Sisdaankayntia tulee korostaa varilla, eri materiaalilla, valaistuksella ja
ensisijaisesti sisennykselld rakennuksen arkkitehtuuriin sovittaen. Raikeita
tehostevareja ei tule kayttaa.

* Katutasokerroksen on oltava kadulle ja aukiolle pain eldva ja avoin, suurilla
ikkunoilla varustettu. Katutasokerroksen kerroskorkeuden tulee olla
vahintdan 4,0 metria ja talotekniset jarjestelmat on suunniteltava niin,
etta tilat ovat toiminnallisesti joustavia ja muunneltavia.

* Mabhdollisten arkadien tukipilareiden valiin tulee muodostua riittdvan
laajat aukot pimean ja umpinaisen vaikutelman valttamiseksi.

* Insinéérinkadun, Pekka Paavolan aukion ja Tieteenkadun puoleinen kivijalkakerros
tulee toteuttaa normaalikerroksia korkeampana, julkisivut nayteikkunajulkisivuna ja
niihin liittyvat tilat muuntojoustavina.

* Sisaankaynteja tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin ja ne tulee toteuttaa
laadukkaasti.

* er-9: Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiselle julkisivun osalle tulee

sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen. Liiketilat painottuvat kortteleiden kulmiin, joissa ikkunapintoja korostetaan. Myos
sisdankdynteja korostetaan. Umpinaisia osia kasitellaan ikkunapintojen lisdksi tiilen
erikoismuurauksilla.

. TAMPERE
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RAKENNUKSET

Parvekkeet Insind6rinkadulle, Tieteenkadulle, Opiskelijankadulle ja
Orivedenkadulle

Parveketta koskevilla maarayksilla tavoitellaan selkedsti hahmotettavia rakennuksia,
jotka muodostavat yhtenaisia, rauhallisia ja arvokkaasti ikddantyvia julkisivuja.

OHIJE:

* Katujen suuntaan (pois lukien Hervannan valtavayla) julkisivumateriaalilla
kehystetyt parvekevyohykkeet ovat mahdollisia.

* Parvekelasien tulee olla savyltdan kirkkaita ja ne asennetaan hieman
kehysrakenteen sisdpuolelle syvyysvaikutelman aikaansaamiseksi.
Maantasokerroksessa parvekkeiden alle ei saa jddda avoimia onkalomaisia tiloja.

e Parvekkeiden tulee olla joko sisdanvedettyja tai muodostaa kaupunkimainen yhtendinen = j
parvekevyohyke.

Esimerkki julkisivusta, jossa on parvekkeiden
e Parvekkeet saavat ulottua rakennusalan ulkopuolelle enintdan (0,1) metria. lisaksi lammint julkisivupintaa.

* Rakennusten ulkokehillad parvekkeiden tulee olla maahan asti jatkuvaa julkisivupintaa
tuomalla rakennusmateriaali parvekkeen etulinjaan.

* Insindorinkadulla yli puolet katujulkisivusta tulee olla lamminta julkisivupintaa.

Parvekkeet Pekka Paavolan aukiolle ja Aarno Ruusuvuoren raitille

Katujulkisivuilla tavoitteena on kaupunkimainen katukuva, jossa parvekkeet ovat
enemman mausteena kuin paajulkisivuaiheena. Sallittuja vaihtoehtoja ovat
sisddnvedetyt ja padosin sisddanvedetyt parvekkeet, ranskalaiset parvekkeet seka
maltillinen maara yksittaisia pienia kattamattomia metallitankokaiteisia
ulokeparvekkeita. Parvekelaatan etureunaa tulee profiloida kevedmman ilmeen
aikaansaamiseksi. Julkisivuun voi tuoda eldavyyttda myos maltillisen kokoisilla
erkkereilla. Ulokeparvekkeita ei kuitenkaan tule rakentaa 32 dBA-merkityille
julkisivujen osille, joilla parvekelasitus on valttamatonta.

* Yksittdisia ulokeparvekkeita voi kayttaa julkisivuaiheena. Ulokeparvekkeita ei saa lasittaa. DT S A ... A
Parvekkeiden tulee olla ilmeeltddn keveita. Esimerkki julkisivusta, jossa on myds Esimerkki ulokeparvekkeista

lamminta julkisivupintaa.

. TAMPERE
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RAKENNUKSET

AEEEEa

Korttelin 7097 varit
OHIJE:

* Korttelissa 7097 julkisivuvareiksi valitaan murretun savyiset punaiset.

Vieressa ote 3D-

* Kivijalkaan ja Ill-IV-kerroksisiin massoihin kdytetddn tummaa punaista tai punaruskeaa mallista

tiilta.

Alla esimerkkikuvia
tavoitelluista
julkisivuvareista.
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Wienerberger - Wienerberger - Wienerberger -
Auer vuolu Kobber ew0466 lltarusko retro

ROBERTNEUN™ & Atelier Loidl. Am Lokdepot. Photo: Werner Huthmacher.
Tuckey Design Studio. David Brownlow Theatre. ArchDaily.

Synthetic Architecture.

Playa Arkkitehdit. Kaarlo Sarkia Apartments. Photo: Tuomas Uusheimo.
Tengbom. Présthdjden. Photo: Ake E:son Lindman. Rodfargspriset.
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Korttelin 7133 varit
OHIE:

* Korttelissa 7097 julkisivuvareiksi valitaan murretut oranssit ja vaaleammat,

murretut punertavat savyt.
Vieressa ote 3D-

* Kivijalkaan ja Ill-IV-kerroksisiin massoihin kdytetdan ruskean tai punaruskean mallista
varista tiilen sdvya. Suositaan monisavyisia tiilivaihtoehtoja. Alla esimerkkikuvia

tavoitelluista

julkisivuvareista.

! "Hl“!!!llrﬂ“

Wienerberger - Wienerberger - Wienerberger - Wienerberger —
Malva Viima vuolu Kuura retro

Southson Design. Locals Hdy Cafe & Restaurant.

SOA Architectes. Village des Athlétes 2024, Saint-Ouen-sur-Seine. Photo: Giaime Meloni.
Cuypers & Q Architecten. Children’s Campus Theodoor. Photo: Evenbeeld.
SO-IL. 144 Vanderbilt. Field Condition website.

Eall
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RAKENNUKSET

Korttelin 7069 varit
OHIJE:

* Korttelissa 7097 julkisivuvareiksi valitaan murretut keltaiset savyt.

* Kivijalkaan ja lll-IV-kerroksisiin massoihin kaytetaan kellertavaa tai :::lrl?sst? ote 3D-
vaaleanruskeaa tiilta.

Alla esimerkkikuvia
tavoitelluista

julkisivuvareista.

Wienerberger - Wienerberger - Wienerberger -

Naava retro Olki retro
Baumschlager Eberle Architekten. Schlachter Residential Project, Bregenz. Photo: Dieter Leistner.

Baumschlager Eberle Architekten. The Burger House, Bregenz.

Belatchew Arkitekter. Fjdrilen, Uppsala. Photo: Ake Eson Lindman.

Mikhail Riches. Brentford Lock West. Phot0: Mark Hadden.

Summary Architects. Grandstand Building. Photo: Fernando Guerra / FG+SG.

Stanton Williams. Simon Sainsbury Centre, Cambridge Judge Business School. Photo: Nick Hufton.
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RAKENNUKSET

Korttelin 7054 varit

q OHIE:

Korttelissa 7097 julkisivuvareiksi valitaan murretut beigen ja ruskean savyt.

Vieressa ote 3D-

* Kivijalkaan ja lll-IV-kerroksisiin massoihin kdytetdaan ruskean, beigen tai harmaan mallista

savyista tiilta.

Alla esimerkkikuvia
tavoitelluista
julkisivuvareista.

»

;_ | --‘iﬁ.’ 4

1 2 3. 4 5
Wienerberger - Wienerberger - Wienerberger —
Sumu vuolu Utu vuolu Halla vuolu

Hermansson Hiller Lundberg. Barkarby Centrum. Klévern website.
Palast. 20 logements Paris 20e.

FRES Architectes. Avenue Netter. Photo: Pavillon de I'arsenal..

CZA Cino Zucchi Architetti. D residential building.

RMDM Architectes. 95 LOGEMENTS COLLECTIFS. Photo: Grégoire Vieille.
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RAKENNUKSET
Katot
. . . Jalustat, matalammat rakennusosat ja
Umpikortteleiden kattomuodot muodostavat vaihtelevan Korttelien kattomuodot jatkavat korttelien tunnusvaristys luovat
kattomaailman. Rakennuksissa rytmittyy korkeammat ja pohjoisakselin 1.vaiheen kattomuotoja korttelialueelle ja kortteleille omaleimaisen

identiteetin

matalammat rakennusmassat, joista korkeammissa on viistot
pitkittaislappeet. Matalammissa osat suunnitellaan tasakattoina,
joilla voi olla my6s kattoterasseja.

=

OHIJE:

* Kattomuotojen vaihtelun periaate katuosuuksittain on kuvattu
kaavan liiteaineistossa olevassa viitesuunnitelmassa.

* Kattomaiseman tulee muodostaa korkeudeltaan vaihteleva mutta
yhtendinen kokonaisuus.

* llmastointikonehuoneita ei saa sijoittaa kattolappeiden ylapuolelle.

* Piharakennuksissa ja -katoksissa seka yksikerroksisissa rakennuksissa
ja rakennuksen osissa tulee olla viherkatot. Viherkattojen ala
huomioidaan hulevesien viivytyksen osana. Viherkattojen osalta riittaa e
viivytystilavuudeksi 0,5 m3 sataa viherkattoneliometria kohden. %’5’&

|

o i IR
s LLE

Korkeissa rakennusmassoissa on viistokatot, matalissa osissa tasakatot.
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RAKENNUKSET

Meluntorjunta

Meluntorjuntasuunnitelma edellyttda, etta yli 65 B melutasolle alttiiden
asuntojen tulee aueta myos hiljaiselle puolelle. Tama voidaan ratkaista
esimerkiksi sijoittamalla porrashuoneita ja irtaimistovarastoja meluisille

sivuille ja kulmiin.

32dBA 35dBA Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekad ikkunoiden ja muiden rakenteiden ddneneristavyyden
liilkennemelua vastaan on oltava vahintaan rakennusalalla osoitetun dBA-luvun
mukainen.

Jos asunnon ulkoseinddn kohdistuvan melun paivaajan keskidanitaso on 65 - 70 dB,
tulee asuntojen avautua myos hiljaiselle puolelle (alle 55 dB).

Jos rakennuksen ulkoseindan kohdistuva pdivdajan keskidanitaso (LAeq klo 7 - 22)
ylittdad arvon 70 dB, siihen ei tule sijoittaa asumista eikda muita melulle herkkia
toimintoja kuten paivakoteja, hoito- ja oppilaitoksia. Mikali paivaajan keskidanitaso
ylittdad 70 dB vain osalla rakennettavaksi suunniteltua aluetta, voidaan kuitenkin
rakentaa sille osalle, jossa em. raja-arvo ei ylity. Teknisilla ratkaisuilla voidaan
pienentda alueen herkille toiminnoille tarkoitettujen rakennusten ulkoseinille
kohdistuvaa danitasoa.

Rakentamislupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla, etta
parvekkeille, terasseille seka leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjearvot
alittuvat. Vaiheittain rakennettaessa tulee varmistaa ulko-oleskelualueiden,
parvekkeiden ja terassien melusuojauksen toteutuminen vaatimusten mukaiseksi
tarvittaessa tilapdisia meluntorjuntarakenteita hyédyntaen.

Vain korttelit 7097 ja 7133 :

« TAMPERE

Rakentamislupaa haettaessa on osoitettava, ettd rakennusten sisatiloissa
saavutetaan runkomelun ja tarindn osalta tilojen kayttotarkoituksen edellyttamat
olosuhteet.

Oikealla raitioliikenteen
runkomelun mallinnustulokset
sisatiloihin.

Alla ote
liikennemeluselvityksesta,

ennuste pdivaajan
lilkennemelusta vuonna 2040.

>30dB
>35dB

Ehdot
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RAKENNUKSET
Pysakdintilaitos korttelissa 7096

kortteli 3

Alueen pysdkointipaikat sijoitetaan liikuntaesteisten pysakoéintipaikkoja lukuun
ottamatta kortteleihin rakennusmassojen alle sekd kaava-alueelle rakennettavaan
pysakaointihalliin. Tavoitteena on, etta hallin julkisivusuunnittelussa huomioidaan
kaupunkikuvalliset erityisvaatimukset niin maantasossa kuin kaukomaisemassakin.

OHIE:

* Pysédkointihallin kaupunkikuvallisiin ominaisuuksiin ja arkkitehtuurin laatuun
tulee kiinnittaa erityistd huomiota. Parkkihalli tulee toteuttaa arkkitehtuuriltaan
laadukkaasti jasentelemalla julkisivuja pienempiin osiin ja kdyttamalla
materiaaleja kiinnostavasti.

kortteli 2

* Valkobetonia ei tule kdyttaa.

* Rakennussuunnittelussa tulee huomioida julkisivujen osittainen tuulettuvuus.

* Pysdkointilaitos tulee jasenndida julkisivuiltaan ja sovittaa arkkitehtuurin,
ymparistérakentamisen ja/tai taiteen keinoin kaupunkikuvaan.

* Pysdkointilaitoksen haikaisyhaitat asumisen suuntaan on estettdva rakentein.

* Pysdkointilaitoksen asuinkorttelin pihalle pain avautuvat julkisivut tulee
maisemoida istutuksin.

* Pysdkointitalon seinustalle on istutettava kdynnoksia.

Esimerkkeja pysakointilaitosten julkisivujen jasenndinnista ja kdynnosistutuksista. Kaksi alinta
kuvaa Anna Levonmaa

4 Rakentamistapaohje ¢ Asemakaava nro 8745 ¢ Hervannan pohjoisakselin tdydentdminene Ehdotus/YLA 29.9.2026
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ULKOALUEET

Rakennuksen liittyminen katuun

Kortteleiden ulkoreunoilla olevien kapeiden tontinosien pintamateriaalit valitaan luontevasti
liittymaan viereisiin katualueisiin. Rakennuksen ja katualueen vélinen tontin osa toteutetaan
korkeatasoisesti esimerkiksi maatiilelld, betonikiveyksella tai istutuksin.

Rajautumisen tavat:

* Insin6orinkadun ja Orivedenkadun viereiset rajat: rakennuksen ja kadun valinen alue
kivetty

* Tieteenkadun viereiset rajat: Rakennuksen ja kadun valinen alue kivetty tai istutettu

* Hervannan valtavaylan viereiset rajat: Rakennuksen ja kadun valinen raja istutettu, pois
lukien suuntaisliittyma

* Opiskelijankadun viereinen raja: Opiskelijankallio liittyy katuun luonnontilaisena.
Rakennuksen ja kadun valinen alue suunnitellaan huomioiden ajoliittyma
pysakaintihalliin.

* Pekka Paavolan aukion ja Aarno Ruusuvuoren raitin varrella rakennukset liittyvat suoraan
aukioon ja raittiin

¢ Korttelin ulkokehalld rakennuksen ja katualueen viliin jadva osa tontista kasitelldan
viereisen katualueen tasoa vastaavaksi.

Kalliomaen liittyminen Insidorinkadun Esimerkki liittymisestd kadun viereiseen
katualueeseen. istutettuun alueeseen.

. TAMPERE
Rakentamistapaohje ¢ Asemakaava nro 8745 ¢ Hervannan pohjoisakselin tiydentdminene Ehdotus/YLA 29.9.2026
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ULKOALUEET

Piha-alueiden jarjestaminen ja viherrakentaminen

Kortteleiden sisdpihat toteutetaan viihtyisind, vehreind ja pddosin maanvaraisina, jolloin
isojen puiden istuttaminen on mahdollista. Tavoitteena on tukea paitsi ihmisten hyvinvointia
my0s kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

OHJE:

* Umpikorttelien sisdosat ovat asukkaiden vehreita yhteisollisia oleskelupihoja. Pihapiirit
tulee suunnitella yhtenaiseksi kokonaisuudeksi, jotta sen leikki-, oleskelu- ja muut
toiminnot ovat koko pihapiirin asukkaiden saavutettavissa. Huomioidaan toimivat huolto-
ja pelastusreitit, hulevesien viivytys- ja johtamisratkaisut seka riittdvat lumitilat.

* Pihoilla, joilla on tasoeroa, tulee huomioida esteettomat luiskaukset ja hissiyhteydet
kadulle rappukaytavien kautta. Sisdpihan puoleisten yhteistilojen tulee liittya luontevasti
ulko-oleskelualueisiin.

* Maantason asunnoille rajataan sisdapihan puolella suojaisa asuntopiha.
Maantasokerroksen asuntopihoja ei saa rajata lasituksilla vaan suojaavalla kasvillisuudella

Y ot =

. . . Sisdpihan puolella maantasokerroksen asuntopihoja ei saa rajata lasituksilla vaan suojaavalla
ja muurilla tai terskaiteella. kasvillisuudella tai muurilla.

* Pihoille kasvatetaan isoiksi, yli 10 metria korkeiksi kasvavia jaloja lehtipuita seka i
havupuita

* Pihoilla tulee kdyttaa useita eri kasvillisuustyyppeja: puiden, pensaiden ja kéynnosten
lisdksi myos ruohovartista kasvillisuutta eli perennoja, heinia ja sipulikasveja seka
niittykasvillisuutta.

Piha-alueista on esitettdva yhtendinen pihasuunnitelma rakentamislupaprosessin yhteydessa
tontinkdyttdsuunnitelmassa.

Leikkiin ja oleskeluun sopivaa ulko-oleskelualuetta tulee olla vahintdan 10 % asemakaavassa
asumiseen osoitetusta rakennusoikeudesta. Leikki- ja oleskelualueet on toteutettava
yhtenaisina.

Korttelin alueelle maantasoon tai pihakannelle saa sijoittaa yhteensa enintdan 2 autopaikkaa
ainoastaan liikuntaesteisten sekad lyhytaikaista huolto- ja saattoliikenteen pysakointia varten.

Piha-alueista tulee vahintaan 30 % olla maanvaraisia. Pihoille tulee istuttaa isoksi kasvavia
puulajeja maanvaraisille alueille. Piha-alueilla suositellaan vettaldpaisevia pintamateriaaleja.

Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen
vaihtelu huomioiden erilaisia puita, pensaita, perennoja ja nurmea tai ravintokasveja.

e
Esimerkki kerroksellisesta kasvillisuudesta.

. TAMPERE
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Jatehuolto

Jokaiseen kortteliin tehdaan jatehuoneet, joka sijoitetaan huoltoajojen
nakokulmasta tarkoituksenmukaiselle paikalle jatehuoltoviranomaisen hyvaksymalla
tavalla.

Jatehuolto hoidetaan kokonaan sille varatuissa sisatiloissa, eika kortteleihin tai
niiden pihoille toteuteta muita jatekerdysjarjestelmia. Kortteleista laaditaan
rakennuslupavaiheessa korttelisuunnitelma, jossa esitetadn korttelin yhteisten
toimintojen jarjestelyt.

Jatehuoneet tulee integroida rakennuksiin

Huoltoliikenne

Kortteleiden huolto pyritdaan ensisijaisesti jarjestamaan Orivedenkadulta,
Tieteenkadulta tai Opiskelijankadulta.

Jatehuone

. Porttikonki / kiinteistdhualto

cC-d Hualtotie

Kuvassa on esitetty huolto- ja pelastusliikenteen padperiaatteet seka tavoitteet
jatehuoneiden sijainneille.
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Pekka Paavolan aukio, Aarno Ruusuvuoren raitti ja Amerikansilta

Tavoitteena on, ettd Pekka Paavolan Aukio, Aarno Ruusuvuoren raitti ja niita
yhdistava pyorailyn ja huoltoliikenteen silta muodostavat visuaalisesti yhtenaisen
kokonaisuuden. Aukion ja reitin varrelle tavoitellaan ulkokuntoilupaikkoja seka
vehreitd kerroksellisia istutuksia.

Sillan melukaiteiden suunnitellussa tarkeaa on sovittaa kokonaisuus ymparistoon.
Melukaiteella on merkitys myods asuntoihin kohdistuvan lilkkennemelun torjumisessa.

* Aukio tulee toteuttaa korkeatasoisesti laadukkain materiaalein.

* Aukioille tulee istuttaa puita ja muuta kasvillisuutta latvuspeitteisyyden ja
luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi.

Kuva ylla: Sillalle tavoitellaan
matalaa kasvillisuutta ja
lilkuntapaikkoja.

Kuva vieressa: ote
viitesuunnitelmasta, jossa
aukio, silta ja raitti esitetdaan
vehrednd ja aktiivisena
kaupunkitilana

- TAMPERE
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1. CRland. Park Lane Mansion, Guangzhou

2. Aspect Studios. The Goods Line. Aukio, silta ja raitti
3. Diller Scofidio + Renfro. High Line. Photo:

lwan Baan
4.  PUPA studio + Archispektras + Archas Kansipiha

Architects + Kanco studija. Matau Kauna.
5.  Roskilde University (RUC). NOORD Website.
6. Diller Scofidio + Renfro. The High Line. Photo: . .
\wan Baan Maanvarainen piha
7.  Atelier Loidl Landscape Architects.
Kirchenpauerkai. Photo: Leonard Grosch

Isoja puita

muu kasvillisuus: pienet puut ja pensaat ja perennat

Esimerkkikuvia tavoitteista

s

TAMPERE
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https://www.credaward.com/en/project/284010/
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https://pu-pa.eu/eng/projects/gyvenamasis-kvartalas-aleksote/
https://noordoutdoorfitness.com/elegant-fitness-park-in-roskilde-denmark/
https://noordoutdoorfitness.com/elegant-fitness-park-in-roskilde-denmark/
https://dsrny.com/project/the-high-line?index=false&search=built&section=projects&tags=realized
https://dsrny.com/project/the-high-line?index=false&search=built&section=projects&tags=realized
https://dsrny.com/project/the-high-line?index=false&search=built&section=projects&tags=realized
https://atelier-loidl.de/en/kirchenpauerkai,-hamburg
https://atelier-loidl.de/en/kirchenpauerkai,-hamburg
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