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PAALLYSMATERIAALIT, MERKINTOJEN SELITYS:

ASFALTTIPAALLYSTEINEN AJORATA

ASFALTTIPAALLYSTEINEN PYORATIE JA JALKAKAYTAVA

ASFALTTIPAALLYSTEINEN TONTTILITTYMA

NURMETUS R3

SAILYVA VIHERALUE (NYKYINEN NURMI— TAI METSAALUE)

RAKENTEET, MERKINTOJEN SELITYS:

REUNAKIVETON REUNALINJA (PAALLYSTEEN REUNA)

PYORATIEN JA JALKAKAYTAVAN REUNALINJA (PAALLYSTEEN REUNA)
UUSI GRANIITTINEN REUNAKIVI, NAKYMA 10 CM. KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
VANHA REUNAKIVI, NAKYMA 10 CM. PURETTU GRANIITTINEN RAAKAREUNAKIVI S170 ASENNETAAN UUDELLEEN

UUSI MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NAKYMA ENINTAAN 3 CM TONTTILITTYMISSA. KURUN HARMAA
RAAKAREUNAKIVI S170. EUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PAISSA

VANHA REUNAKIVI, NAKYMA ENINTAAN 3 CM TONTTILITTYMISSA. PURETTU GRANIITTINEN RAAKAREUNAKIVI S170
ASENNETAAN UUDELLEEN. REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PAISSA

UUSI TASOON UPOTETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NAKYMA O CM, KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
NYKYINEN SAILYVA KATUVALAISIN / NYKYINEN SIIRRETTAVA KATUVALAISIN
UUSI HULEVESIKAIVO KUPUKANSISTOLLA (IMEYTYSKAIVO)

NYKYINEN SAILYVA PUU / POISTETTAVA PUU

KATUOSOITE

KADUN LIKIMAARAINEN KORKEUSASEMA PAALLYSTEEN REUNASSA TAI REUNA-
KIVEN YLAPINNAN KORKEUSASEMA, JOS PAALLYSTE RAJOITTUU REUNATUKEEN

LIKENTEENOHJAUS, MERKINTOJEN SELITYS:

NS

NP

NYKYINEN LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVAS MERKKEINEEN SAILYY ENNALLAAN

NYKYINEN LIKENNEMERKKI/LIKENNEMERKKIPYLVAS MERKKEINEEN SIIRRETAAN
OSOITETTUUN  PAIKKAAN

NYKYINEN LIKENNEMERKKI/LIKENNEMERKKIPYLVAS MERKKEINEEN POISTETAAN

Tdssd suunnitelmassa on kdytetty ETRS—GK24/N2000 taso— ja korkeuskoordinaatistoa

.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPARISTON PALVELUALUE
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